Karta doboru wentylatora Venture Industries

TD-800/200 3V

nr art, 40020754-01
1szt.

Wentylator kanatowy przeznaczony do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu zapylenia, przystosowany
do montazu w pozycji pionowej lub poziomej w kanatach wentylacyjnych o srednicach od 100 do 400 mm.

PARAMETRY ZADANE: Q=710m’h P,=200P0 t=20°C

PUNKT PRACY Cisnienie statyczne [Pa]

ra  CiSnienie statyczne [Pa]
A0 —

Wydajnosc 730
ydoj 0 m/h Pu 2110

Predkost przeptywu v 6.45 m/s = o 730 mah
Predkos¢ obrotowa n 2480 1/min 350
Cisnienie statyczne Py 211 Pa B
Cisnienie catkowite Pror 236 Pa i
Cisnienie dynamiczne P, 25 Pa
Pobdr mocy Pas 126 W s )
Natezenie prgdu 05 053 A
Regulacja HS -
200
SFP SFP 621 wW/m/s)
Sprawnosc statyczna  ng; 34 %
150 —
Sprawnosc catkowita Ny, 38 %
ae-
50
-
E 1‘\\%0 m3/h
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Dane akustyczne Moc [W] Sprawnosc catkowita [%]
Poziom mocy akustycznej Ly, [db(A]] o Moc W) 2 Sprownose cotlowita [%]
P26 W o 38% ng 34%
Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 3 0 730 mam sl T30

Wlot 22 35 51 55 61 66 61 52 69 60~

Wylot 26 31 48 58 67 66 60 49 70

Emitowany 12 23 40 36 48 55 45 30 56

Poziom cisnienia akustycznego Ly, [db(A)] * -
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w odlegtosci 3m od wentylatora
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Karta doboru wentylatora Venture Industries

PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu

Parametry elektryczne

Silnik elektryczny

Przeptyw maksymalny Qo 1040 mi/h llos¢ faz ph 1 Typ silnika My AC
Cisnienie statyczne maksymalne  Ps., 360 Pa Napiecie nominalne u 230 v Rodzaj reguladji silnika Meongor 37271
Moc nominalna p 132 W ; TR
Predko$¢ obrotowa maksymalna  n,,, 2480 1/min Klasa izolacji silnika Maass F
Czestotliwos¢ nominalna f 50 Hz -
Predkos¢ obrotowa nominalna n 2480 1/min Klasa ochrony silnika P P44
Natezenie prgdu nominalne | 055 A
Temperatura Konstrukeja Charakterystyka akustyczna
Minimalna temperatura pracy Topermn 20 °C Srednica kanatu 20 200 mm Poziom cisnienia akustycznego od  Lpa? 40 dB(A)
) obudowy
Maksymalna temperatura pracy T e 60 °C Masa urzgdzenia m 438 kg
w odlegtosci Lpa2, 3 m
Maksymalna temperatura medium T, 60 °C
Maksymalna temperatura Tomomex 60 °C
otaczenia
CHARAKTERYSTYKA ERP
Nazwa dostawcy VENTURE INDUSTRIES/ SOLER&PALAU
Numer artykutu 40020754-01 Kategoria urzgdzenia SWNM (NRVU)
Typ urzgdzenia JSW (UVU) Naped 3-biegowy
Typ odzysku ciepta - Sprawnosc temperaturowa - [%]
Poziom mocy akustycznej 60 [db(A)] Znamionowe natezenie przeptywu 0,174 [m’/s]
Efektywny pobdr mocy 0.119 [kw] JMW int -[m°/s]
Predkos¢ czotowa 5.4 [m/s] Przyrost cisnienia statycznego zewn. 249 [Pa]
Przyrost ci$nienia statycznego wewn. - [Pa] Przyrost ci$nienia statycznego dodanego - [Pa]
Sprawnos¢ statyczna wentylatora 36.6 [%] Stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza 5 [%]
Stopien wewnetrznych przeciekéw powietrza - [%] Efektywnos¢ energetyczna filtra - [%]
Ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra - Strona internetowa venture.pl solerpalau.com
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SCHEMAT PODtACZENIA ELEKTRYCZNEGO
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DOBRANE AKCESORIA

_ rzetgcznik biegéw (0-1-2-3) przeznaczony wytgcznie do wentylatorow z trzybiegowymi
INTER-4P Przet ik biegow (0-1-2-3) t ied | ) bi i
B H przetacznik silnikami jednofazowymi (230 V, 50 Hz).
/ 40024990 Dane techniczne
.\\
1szt. ph U I Mye Moo P Tosermn Toperma w H D
- vl [Hz]  [A] rcl [°cl [mm] [mm] [mm]
1 230 50 12 AC 3-2-1 44 -20 60 84 81 37
TK-1 Elektroniczny termostat kanatowy ze stykiem przetgczajgcym 1P umozliwia utrzymanie
; \ " zadanej temperatury w dwdch trybach, W zaleznosci od podtqczenia powyzej
S T’E Termostat kanatowy nastawionej temperatury nastepuje wtgczanie wentylatora lub wytgczenie urzgdzen
7 Y ) 40025330 grzewczych lub wentylatoréw.
= et Dane techniczne
ph u f | Mype P, s w H D
v [Hz] [A] ] [mm] [mm] [mm]
1 230 50 16 AC 30 50 80 80 31
Schemat podtgczenia elektrycznego
. 9~ TK-1
B«
[ ]
[L[2]3]4]5]€]7]
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% LN
23’9V
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_ udowa przystosowana do montazu natynkowego. Czerwone pokretto na zéttym tle,
RS 1F-2B SP 16A Obudowa na de 2u natyn! c kretta na zottym t
» Wytacznik serwisowy mozliwosc zablokowania ktédkg w pozycji wytaczone.
> 91040907-02 Dane techniczne
w
N 1szt. ph U f | My Mowa IPn POlES T Topermm W H D
- vl HZ (A r'cl rc (mm}  [(mm]  [mm]
1 230 60 16 AC 3-2-1 55 2 -20 60 85 85 139
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Karta doboru wentylatora Venture Industries

Filtry kanatowe przystosowane do montazu w okrggtych kanatach wentylacyjnych o

DF 200 standardowych $rednicach (100-400 mm). Stuza do wstepnej filtracji nawiewanego
Filtr kanatowy )
powietrza.
40520640 .
Dane techniczne
1szt.
Tcumr_min Tuper_mux ]3] m w H D
['c ra [mm] [ka] [mm] [mm] [mm]
-20 60 200 4 250 250 180
Wymiary [mm]
]
=]
Q
< DA )
A B @D
250 180 200
CAR-PL 200 Klapy zwrotne przeznaczone sqg do montazu w okrggtych kanatach wentylacyjnych w

Klapa zwrotna
40521040-01

1szt.

celu uniemozliwienia cofania sie powietrza.

Dane techniczne

[]1] w
[mm] [mm]
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Karta doboru wentylatora Venture Industries

ACOP PL 200
Ztqcze przeciwdrganiowe
40521825

2 szt.

Opaski przeciwdrganiowe do wentylatordw z przytgczeniem okrggtym np. typu VENT.

Dane techniczne

aD

[mm]

200

Wymiary [mm]

200

tkal

0.3

$rednica nominalna [mm]

AKU-COMP 200/1.2

Ttumik akustyczny

Ttumik kanatowy do elastycznych potgczen w systemach wentylacyjnych. Ttumik
dostarczany jest w formie scisnietej, ktérg nalezy przy montazu rozciggngc do petnej

dtugosci aby osiggnac petny efekt absorpdji.

40521640 .
Dane techniczne
1szt.
Tnner,mln @D
['cl [mm]
-20 200
Wymiary [mm]
dtugosc srednica
1200 200
AKCESORIA MONTAZOWE
CAR-PL 200 ACOP PL 200 AKU-COMP 200/0.6 AKU-COMP 200/1.2 IRIS 200 KWO0 200 DF 200 DF-K 200
N - Ij .. -
Klapa zwrotna Ztqcze Ttumik akustyczny Ttumik akustyczny Przepustnica Kratka Filtr kanatowy Zestaw filtracyjny
40521040-01 przeciwdrganiowe 40521540 40521640 19527200 40522550 40520640 40521725

40521825
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AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Karta doboru wentylatora Venture Industries

TS PBW3

N

INTER-4P REGUL-2

Termostat scienny Przetgcznik

Przetgcznik Przetgcznik
40025345 40015505 40024990 40025000
REB-1 NE RS 1F-2B SP 16A TLR 15 DS IRF-900

8

-

Regulator predkosci

Wytgcznik serwisowy
40025020

91040907-02

SC2-1-15L25

Transformator
40025250
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Regulator predkosci
40025025

Regulator predkosci
40015154

TK-1 SQA HIG-2 REB-1N
= ! ;
iy
-, — = B - -
Termostat kanatowy Czujnik Czujnik wilgotnosci Regulator predkosci
40025330 zanieczyszczenia 40025150 40025010
powietrza
40025140
RND-1 ERV-3 RMB-1.5 RVS-1.5
— A e
bl
ano-1 { -
o e ’ —
= - - | A d
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Regulator predkosci  Regulator predkosci  Regulator predkosci  Regulator predkosci
40025630 40025046 40025060 40025232
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