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"ZALACZ WENTYLATOR"
sygnat wejciowy do ukt. FAUST jako:
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) ) "ZEZWOLENIE NA PRACE WENTYLATORA
Wentylator dachowy DAs 500-tabliczka zaciskowa 0D OBODOW P.POZ"
sygnat wejsciowy do ukladu FAUST jako: TP-4s / H2
bezpotencjatowy styk SPDT-NC Ovp._wMH\m GARAZ
NADMIAR SPALIN
DAs 500
3x400VAC
A NIE WIEZDZAL
NADMIAR SPALIN
TP-4s / H4
. . . WYCIEK AUTOGAZU
Opis funkcjonowania ukfadu. ZACHOWAC OSTROZNOSC
1 - praca wentylatora jest mozliwa wytacznie, gdy spetniona jest blokada p.poz. (zaciski 6,7 na listwie) fabryczne .
.. . . . - . tablice ostrzeg. TP.....prod. GAZEX
tj. jest zwarty w centrali p.poz bezpotencjatowy styk SPST "SP WG-22.EG lubfi WG-15.EG ﬁ (nie wchodza w zakres dostawy rozdzielnicy FAUST)
2 - zat. went. M na 1-bieg - obroty "dyzurne" n1 (np. 30Hz) - (nastawa na lewej skali zadajnika oraz $wieci sie zielona kontrolka L1) Gazex
jest mozliwa gdy spetniony jest jeden z n.w. warunkéw : /~ sygnalizator opt.-akustyczny 230V 100dB
- obstuga uruchomi go recznie z panela zadajnika Faust przyciskiem "START" ] ®] typ: SYG-230
- uktad otrzyma rozkaz z centrali tj. zostanie tam zwarty bezpotencjatowy styk "ZW" (zaciski 8,9 na listwie) WG-22.EG -- CO- tlenek wegla BU . Aamu&%mwmﬁommﬁoww<n,_\%mﬂg ond
3 - z chwilg gdy czujniki gazu stwierdzg przekroczenie 1 progu stezenia gazu czyli uaktywni sie alarm pierwszego stopnia AL1 WG-15.EG -- LPG - propan-butan Y
nastepuje zatgczenie wentylatora na obroty maksymalne (nastawa max. na prawej skali zadajnika) . o
bez wzgledu na to czy wczedniej pracowat na obrotach "dyzurnych" ni, czy tez byt w stanie spoczynku UWAGA zmiana ustawienia fabrycznego
. A . . . w detektorach zmieni¢ ustawienie fabryczne
4 - w momencie gdy czujniki gazu stwierdza przekroczenie 2 -progu stezenia gazu alarm AL2

" mostek" wykonac jak na ww schemacie

nastepuje zataczenie sygnalizatora optyczno-akustycznego "BU", zaSwieci sie czerwona kontrolka L2 fabrycznie "COM" jest do "L" zacisk (08) wykonaé "COM" do "N" (07)

oraz zaswiecajg sie tablice ostrzegawcze TP...

5 - sygnalizator "BU, czerwona kontrolka L2 oraz tablice ostrzegawcze TP... uruchomig sie réwniez w przypadku awarii ktéregokolwiek detektora WG... Nazwa: Ofertowy schemat aplikacyjny ukladu FAUST [G]-DAs-500
lub awarie zgtosi falownik zabudowany w silniku wentylatora DAs-500 w konfiguradji do wspdtpracy z detektorami WG-22.EG lub/i WG-15.EG
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