
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW 
NAPĘDZAJĄCYCH WENTYLATORY DAs,(k)-400 MX

Typ silnika
Producent

Dane znamionowe silnika

Moc
[kW]

Krotność 
prądu 

rozruchowego 
[I /I ]A N

Napięcie
[V]

230[V] 400[V]

Układ 
połączeń

900

700

3SKg 100L-6
Tamel

3Skg 100L-8A
Tamel

1,50

0,75

4,6

3,5

230
               400 4,3

2,64

Wentylator DAs,(k)-400 MX
na podstawie tłumiącej PTL-400

Wentylator DAs,(k)-400 MX
na podstawie tłumiącej PTS-400

Wentylator DAs,(k)-400 MX
na tłumiku opływowym TLO-400

Wentylator DAs,(k)-400 MX
na tłumiku opływowym TOS-400

Wentylator DAs,(k)-400 MX
na podstawie laminatowej B/I-400

Wentylator DAs,(k)-400 MX
na podstawie stalowej B/I-400

7,1

4,1

Obroty 
wentylatora
oznaczenie 

Prąd I [A]N

przy napięciu

Typ 
wentylatora

Moc 
 silnika

[kW]
Zakres 

wyzwalacza 
termicznego

[A]

TABELA DOBORU WYŁĄCZNIKA I NASTAWIEŃ ZABEZPIECZEŃ SILNIKA 
TRÓJFAZOWEGO I DOBORU ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI (    ) 3x400 [V]

DAs,(k)-400
MX

900

700 0,75

1,50 4,0-6,3

2,5-4,0

4,7

2,9

Obroty 
wentylatora
oznaczenie 

Nastawy prądowe zabezpieczeń

Nastawienie 
wyzwalacza 
termicznego

I [A]w

230
               400

Stopień ochrony silnika IP55

ŚREDNICA PODZIAŁOWA 

KOPUŁA - 
LAMINAT POLIESTROWO-SZKLANY

6 OTWORÓW
Z GWINTEM M8

WIRNIK - LAMINAT POLIESTROWO-SZKLANY
WYRÓWNOWAŻONY STATYCZNIE 
I DYNAMICZNIE

ELEMENTY OBUDOWY-
LAMINAT POLIESTROWO-SZKLANY 

RAMA WENTYLATORA

n  zalecany

dopuszczalny z zastosowaniem
l podstaw stalowych 
   wzmocnionych
l odciągów

dopuszczalny z zastosowaniem
l podstaw stalowych 
   wzmocnionych
l odciągów

l wymagany cokół wsporczy

l wymagany cokół wsporczy

Montaż z tłumikami:

n  zalecany

895

945

DAs,(k)-400 MX
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B a d a n i a  a k u s t y c z n e 
wykonano na wloc ie  do 
wentylatora w odległości 1 
metra,  w wariancie pracy z 
maksymalną wydajnością 
p r z y  d a n y c h  o b r o t a c h 
roboczych. Jako miernika 
p o z i o m u  c i ś n i e n i a 
akustycznego wykorzystano 
urządzenie firmy SVANTEK z 
a k t u a l n y m i  b a d a n i a m i 
legalizacyjnymi. 
P o z i o m  c i ś n i e n i a 
akustycznego na wylocie 
w e n t y l a t o r a  w  d B A  w 
odległości 1 m od wentylatora 
jest taki sam jak wartości 
podane w tabeli dla wlotu 
wentylatora. Podwojenie 
o d l e g ł o ś c i  p o m i a r o w e j 
powoduje spadek ciśnienia 
akustycznego o 5dBA.

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-400 MX bez tłumika 

-1
900 min

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-400 MX bez t³umika

n=700 min
-1

Hz 63
73
69

125 250 500 1000
70727276

71 66 64 62

2000 4000 8000
505763

55 51 45

dB(A)
(1m)
73
66

n=900 min
-1

-1
700 min

DAs,(k)-400 MX z podstawą tłumiącą laminat PTL-400
 z tłumikiem laminatowym opływowym TLO-400

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-400 MX 
z podstawą tłumiącą laminat PTL-400 i laminat TLO-400

-1
PTL n=900min

-1
PTL n=700min

-1TLO n=900min
-1TLO n=700min

63
74
72
79
72 69

71
69
75
125 250

65
59
62
59 49

52
49

500 1000
48
44
51
44 43

47
43
48

2000 4000
45
41
50
41 35

48
36
40

8000
62
56
60
56

Hz

-1
PTL 900 min

-1
PTL 700 min

-1
TLO 900 min

-1
TLO 700 min

DAs,(k)-400 MX z podstawą tłumiącą stalową PTS-400
z tłumikiem opływowym stalowym TOS-400

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-400 MX 
z podstawą tłumiącą stal PTS-400 i stal TOS-400

Hz
-1PTS n=900min
-1PTS n=700min
-1TOS n=900min
-1TOS n=700min

63
76
71
76
74 64

70
72
76
125 250

68
62
63
57 51

57
52
58

500 1000
52
46
55
49 46

51
43
48

2000 4000
48
46
51
45 39

47
41
44

8000

dB(A) 
(1m)

64
59
62
57

-1
PTS 700 min

-1
PTS 900 min

-1
TOS 900 min

-1
TOS 700 min

dB(A) 
(1m)

AKUSTYKA
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CHARAKTERYSTYKA 
PRZEPŁYWOWA

Wentylator typu DAs,(k)-400 MX bez tłumika
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