R F/ E C 1 2 5_81 5 wentylator dachowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory dachowe wyciggowe RF/EC przeznaczone sq do wentylagji
pomieszczen o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza,
Stosowane sg miedzy innymi w:
instalacjach wyciggowych z budynkéw mieszkalnych, supermarketow,
hal przemystowych, warsztatéw, magazyndw, toalet,
garazy, parkingdw, budynkéw gospodarczych i innych.

KONSTRUKCJA
wirniki z topatkami pochylonymi do tytu, z tworzywa sztucznego,
podstawa, gérna czasza oraz pozostate elementy wykonane sg z blachy
aluminiowej,
siatka ochronna ocynkowana,
przystosowany do pracy w pozycji pionowej,
montaz na dachach ptaskich,
malksymalna temperatura pracy +60°C (w zaleznosci od modelu).

SILNIK ELEKTRYCZNY
zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub tréjfazowe 400V, 50Hz,
wysokoefektywne silniki ze zintegrowang technologig EC,
wejscie sterujgce 0-10V DC,
ptynna regulacja obrotdw,
klasa izolacji B, stopien ochrony IP44
(modele 125/L, 125/H, 160/L i 250/L),
klasa izoladji F, stopien ochrony IP54
(modele 125/E, 160/H, 200, 250/H, 315S i 315T),
stopien ochrony IP44
(modele 125/L, 125/H, 160/L i 250/L),
stopien ochrony IP54
(modele 125/E, 160/H, 200, 250/H, 315S i 315T).

T
L O
Ready

Siatka ochronna tatwy dostep do skrzynki
zaciskowej

DANE TECHNICZNE

wydajnos¢ | ciSnienie | predkos¢ | napiecie |natezenie| pobor poziom temp. ﬂ regulator nr artykutu
obrotowa mucy cisSnienia prucy
akust*

RF/EC-125/L 2979 66 REB ECOWATT 2018 43522910
RF/EC-125/H 560 380 2973 230 U,5 67 67 60 3,5 REB ECOWATT 2018 43522912
RF/EC-125/E 840 1080 4240 230 15 170 76 60 3,6 REB ECOWATT 2018 43522914
RF/EC-160/L 940 420 2830 230 0.8 13 69 40 35 REB ECOWATT 2018 43522915
RF/EC-160/H 1320 830 2860 230 15 170 73 60 4 REB ECOWATT 2018 43522918
RF/EC-200 1500 700 2680 230 1,55 170 70 60 55 REB ECOWATT 2018 43522921
RF/EC-250/L 2050 410 2060 230 11 249 72 60 9 REB ECOWATT 2018 43522922
RF/EC-250/H 2700 780 2580 230 2,3 460 78 60 10 REB ECOWATT 2018 43522925
RF/EC-315 3400 530 2010 230 1,58 368 66 60 n REB ECOWATT 2018 43522931
RF/EC-315T 5400 1020 2500 400 2,1 oo 77 60 127 REB ECOWATT 2018 43522932

* pomiar wykonany w odlegtosci 1,5m od wylotu, dla g=1/2 gmax
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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AKCESORIA MONTAZOWE

UWAGA! ZMIANY KONSTRUKCYJNE @ 1
Kraciec PZK jest dostepny jako oddzielne akcesorium
(PZK 125, PZK 160, PZK 200, PZK 250, PZK 315). == ¢
Przy zastosowaniu kré¢ca PZK obowigzuje sposob montazu , TYP-A" @ 3
Jezeli nie zastosujemy ptyty PZK obowigzuje montaz , TYP-B".
4 Jub 5
7
Montaz Montaz
typ A E typ B

Podstawa dachowa | Podstawa dachowa | Podstawa dachowa Opaska

I I S I SO s

A PZK 100 ACOP PL 125
= RF/x-125 U 300 RSS 300 RS 300 RSA 300
A PZK 160 ACOP PL 160
B RF/x-160 U 300 RSS 300 RS 300 RSA 300
A PZK 200 ACOP PL 200
B RF/x-200 U 435 RSS 435 RS 435 RSA 435
A PZK 250 ACOP PL 250
5 RF/x-250 U 435 RSS 435 RS 435 RSA 435
A PZK 315 ACOP PL 315
B RF/x-315 U 435 RSS 435 RS 435 RSA 435

|+ | s | s | 0w | 0w | e | 0w | o

Wentylator Ptyta Klapa zwrotna Ttumik Ztgcze Krociec Opaska Przewadd
montazowa przeciwdrga- montazowy zaciskowa wentylacyjny
niowe

A = CAR-PL 125 AKU-COMP 125 = = SBF 60-135 VENTAL 127
B RF/cTzs P 300 KzD 300 = ZDPO 300 K 300 SBF 60-135 VENTAL 185
A = CAR-PL 160 AKU-COMP 160 = S SBF 60-165 VENTAL 165
B RF/CTE0 P 300 KzD 300 = ZDPO 300 K 300 SBF 60-165 VENTAL 185
A i CAR-PL 200 AKU-COMP 200 = = SBF 60-215 VENTAL 203
B RF/x200 P 435 KzZD 435 © ZDP0 435 K 435 SBF 60-215 VENTAL 254
A = CAR-PL 250 AKU-COMP 250 = = SBF 60-325 VENTAL 254
B RFfcest P 435 KzZD 435 = ZDPO 435 K 435 SBF 60-325 VENTAL 254
A = CAR-PL 315 AKU-COMP 315 = = SBF 60-325 VENTAL 315
B RECS1S P 435 KzZD 435 S ZDP0 435 K 435 SBF 60-325 VENTAL 254

Numery artykutow

ACOP PL 125 40521815 CAR-PL 200 40521040-01 P 300 43526300 RSS 435 43526520 VENTAL 127 1027127

ACOP PL 160 40521820 CAR-PL 250 40521050-01 P 435 43526310 SBF 60-135 18520135 VENTAL 165 11027165

ACOP PL 200 40521825 CAR-PL 315 40521060-01 RS 300 43526010 SBF 60-165 18520165 VENTAL 203 11027203

ACOP PL 250 40521830 K 300 43526400 RS 435 43526020 SBF 60-215 18520215 VENTAL 254 11027254

ACOP PL 315 40521835 K 435 43526410 RSA 300 43526110 SBF 60-325 18520325 VENTAL 315 11027315

CAR-PL 125 40521020-01 KzD 300 43527300 RSA 435 43526120 U 300 43527200 ZDPO 300 43527400

CAR-PL 160 40521030-01 KzD 435 43527310 RSS 300 43526510 U 435 43527210 ZDPO 435 43527410
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AKCESORIA MONTAZOWE

podstawa podstawa podstawa klapa zwrotna klapa zwrotna ttumik opaska zacisk. przewod ztqcze kraciec
dachowa RS ttumigca RSA  dachowa RSS KzZD CAR-PL AKU-COMP SBF VENTAL P K
ztqcze p-drg.  ztqcze p-drg. ptyta modut uchylny
ZDPO ACOP PL z kroccem u

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Wentylator termostat Scienny |termostat kanatowy termostat czujnik higrostat regulator
zanieczyszczen
:

RF/EC-125/L TS TK-1 TK-21 SOA HIG-2 REB-ECOWATT
RF/EC-125/H TS TK-1 TK-21 SOA HIG-2 REB-ECOWATT
RF/EC-125/E TS TK-1 TK-21 SOA HIG-2 REB-ECOWATT
RF/EC-160/L TS TK-1 TK-21 SOA HIG-2 REB-ECOWATT
RF/EC-160/H TS TK-1 TK-21 SOA HIG-2 REB-ECOWATT
RF/EC-200 TS TK-1 TK-21 SOA HIG-2 REB-ECOWATT
RF/EC-250/L TS TK-1 TK-21 SOA HIG-2 REB-ECOWATT
RF/EC-250/H TS TK-1 TK-21 SOA HIG-2 REB-ECOWATT
RF/EC-315 TS TK-1 TK-21 SOA HIG-2 REB-ECOWATT
RF/EC-315T TS + DILM7-10 TK-1 + DILM7-10 TK-21 + DILM7-10 SQA + DILM7-10 HIG-2 + DILM7-10 REB-ECOWATT

Numery artykutow

DILM-7-10  91040666-47 HIG-2 40025150 REB-ECOWATT 40025005 SQA 40025140 K- 40025330
TK-21 40025320 s 40025345
% ko y H H -
o RIS I a &
Ny =) . L ]
termostat termostat termostat czujnik higrostat regulator
scienny kanatowy TK-21 SQA HIG-2 REB ECOWATT
TS TK-1
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CHARAKTERYSTYKA ERP

I e T O N e
a Nazwa dostawcy VENTURE INDUSTRIES ~ VENTURE INDUSTRIES ~ VENTURE INDUSTRIES ~ VENTURE INDUSTRIES ~ VENTURE INDUSTRIES
b Numer artykutu 43522910 43522912 43522914 43522915 43522918
C Kategoria urzqdzenia SWNM SWNM SWNM SWNM SWNM
C Typ urzgdzenia JSW (UVU) JSW (UVU) JSW (UVU) JSW (UVU) JSW (UVU)

d Naped bezstopniowy bezstopniowy bezstopniowy bezstopniowy bezstopniowy
e Typ odzysku ciepta nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
f Sprawnos¢ temperaturowa [%] nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Znamionowe natezenie

przeptywu w SWNM w [m?/s] 0.06 01 0.13 017 013
h Efektywny pobér mocy (w kW) 0,03 0,06 017 013 017
i JMWint w W/(m?/s) 585 644 1247 763 880
j predkos¢ czotowa w m/s 0,38 0,64 09 0,94 1,08
¢ Aps, ext (Pa) 198 245 516 317 423
| Aps,int (Pa) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
m Aps,add (Pa) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

n Sprawnost statyczna 33,00% 38,00% 41,00% 39,00% 47,00%
wentylatora [%]

Stopien zewnetrznych

0 przeciekow powietrza [%] 0 0 0 0 0

p efektywnosc¢ energetyczna filtra nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
ostrzezenia o koniecznosci , ) ) . .

q il flive nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

r L, dB(A) 66 67 76 69 73

S Strona internetowa www.venture.pl www.venture.pl www.venture.pl www.venture.pl www.venture.pl

SWNM*
- Nazwa produktu RF/EC-200 RF/EC-250/L RF/EC-250/H RF/EC-315 RF/EC-315T

a Nazwa dostawcy VENTURE INDUSTRIES ~ VENTURE INDUSTRIES ~ VENTURE INDUSTRIES ~ VENTURE INDUSTRIES ~ VENTURE INDUSTRIES

b Numer artykutu 43522921 43522922 43522925 43522931 43522932

C Kategoria urzgdzenia SWNM SWNM SWNM SWNM SWNM

C Typ urzgdzenia JSW (UVU) JSW (UVU) JSW (UVU) JSW (UVU) JSW (UVU)

d Naped bezstopniowy bezstopniowy bezstopniowy bezstopniowy bezstopniowy

e Typ odzysku ciepta nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

f  Sprawnos$¢ temperaturowa [%] nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Drzzer;[:yn\j\lin\/?/véflvrfl\lohfle\/zve[nrlrils] 0,25 0,33 044 0,83 0,85

h Efektywny pobor mocy (w kW) 0,15 0,22 0,44 124 124

i JMWint w W/(m?/s) 617 673 1017 1491 1468

j predkosc czotowa w m/s 113 142 191 324 3,29

¢ Aps, ext (Pa) 299 320 569 783 m

| Aps,int (Pa) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

m Aps,add (Pa) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

n Sprawnost statyezna 48,00% 48,00% 55,00% 53,00% 53,00%
wentylatora [%]

Stopien zewnetrznych

0 przeciekow powietrza [%] U 0 2 e 0

p efektywnosc¢ energetyczna filtra nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
q OStrzejveyE;ly(imfgmsu nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

r L, dB(A) 70 72 78 66 77

S Strona internetowa www.venture.pl www.venture.pl www.venture.pl www.venture.pl www.venture.pl

* SWNM-"system wentylacyjny przeznaczony do budynkéw niemieszkalnych"-zgodnie z Rozporzagdzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014
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