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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym S1 z garazem podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w
czesci nadziemnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna przy ul. Ludowej w
Wysokiem Mazowieckiem - dz. nr 2431.

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1

1. Zlecenie Inwestora.

2. Projekt architektoniczno-budowlany budynku.

3. Uzgodnienia z Inwestorem.

4. DTR i materiaty ofertowe poszczegdlnych urzgdzen technicznych, pomiarowych i
automatycznej regulac;ji.

5. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. INWESTOR.

Spétdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellonska 24, 18-200 Wysokie
Mazowieckie.

3. OPIS OGOLNY.
3.1.Charakterystyka obiektu i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wykonawczy instalacji wentylacji
mechanicznej mieszkan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garazami przy ul Ludowej
w Wysokiem Mazowieckiem - dz. nr 2431. Wentylacije mieszkan zaprojektowano jako
wentylacje mechaniczng wywiewng /kanaty zbiorcze/ z nawiewem powietrza do mieszkan
poprzez nawiewniki okienne higroskopijne.

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Ludowej jest
budynkiem catkowicie podpiwniczonym o wysokosci zabudowy - osiem kondygnaciji
nadziemnych. W podpiwniczeniu budynku zlokalizowane bedg komoérki lokatorskie,
pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz garaze. Na kondygnacji nadziemnej - parteru
budynku zlokalizowane bedg indywidualne garaze oraz klatka schodowa z czescig
komunikacyjna.

4. OPIS SZCZEGOLOWY.

4.1.Wentylacja bytowa mieszkan. Uktad Wywiewny.

Powietrze z mieszkan bedzie usuwane systemem przewoddéw zbiorczych typu SPIRO z
blachy stalowej ocynkowanej ze szwem spiralnym @125, @200, @250 prowadzonych w
szachtach instalacyjnych. Przewody na catej diugosci nalezy zaizolowac cieplnie zgodnie z
projektem - wewnatrz budynku przewody zaizolowa¢ 25mm warstwg otuliny w foli Alu — izolacja
typu Lamella Mat /f.Rockwool/. W najnizszym punkcie kazdego pionu /pod stropem piwnicy lub
parteru/zamontowa¢ dekiel rewizyjny w celu awaryjnego wgladu lub czyszczenia pionu
wentylacyjnego.

Wentylacje wyciggowa z tazienek z toaletg w mieszkaniach projektuje sie za pomoca kratek
wywiewnych higroskopijnych BEHT/E, Dn125 f. Venture Industries oraz z kuchni za pomoca
Silientum HICS 50H, Dn125. Element samoregulacyjny zabezpiecza przed niekontrolowanym
wzrostem wydajnosci. Kratki wentylacyjne podigczone sg do pionu zbiorczego przewodem
elastycznym typu ALSD-L-125 972 f. Alnor. Sitg napedowg instalacji wyciggowej sg (wyttumione
poételastycznym ttumikiem typu AKU-COMP 125 1200) kanatowe wentylatory dachowe typu
RF/EC-125/H, RF/EC-125/L f. Venture Industries, zlokalizowane na obudowie kominowej na
dachu budynku. Rys. szczegdtowe montazu wentylatorow pokazano w czesci graficznej
opracowania. Do sterowania praca wentylatoréw zastosowano Regulator CPR-EC, ktory
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ptynnie steruje predkoscig obrotowg wentylatora, w celu zapewnienia wymaganego strumienia
powietrza wentylacyjnego Ilub okreslonej wartosci podcisnienia panujgcego w kanale
wentylacyjnym. Uktad elektroniczny utrzymuje podcisnienie w kanale wentylacyjnym w zakresie
80-120Pa niezaleznie od stopnia otwarcia kratek wentylacyjnych. Modut nalezy montowa¢ w
poblizu wentylatora, na kominie wentylacyjnym. Regulator powinien by¢ zabezpieczony przed
wptywem czynnikébw atmosferycznych (deszcz, stonce, temperatura). Sposob podtgczenia
pokazany w czesci elektrycznej PW.

Nawiew powietrza do mieszkan zrealizowano nawiewnikami higroskopijnymi ISOLA-HY 3F
Venture HICS, montowanymi w oknach i drzwiach balkonowych z PVC, dobranymi zgodnie z
bilansem powietrza (norma PN-83/B-03430 pkt 2.1.2). Kolor nawiewnika i okapu dopasowac¢ do
koloru stolarki okiennej i drzwiowej mieszkan. Nawiew powietrza na klatke schodowa
zaprojektowano nawiewnikami cisnieniowymi EFR PRESO f. AERECO montowanymi w oknach
z PVC. llosc¢ i lokalizacje nawiewnikow okiennych pokazano na rys. rzutow kondygnacji. Nawiew
powietrza na klatke schodowg, do piwnic i przedsionka p.poz. zaprojektowano za pomocg
wentylatora kanatowego TD-800/200 3V o wydajnosci 710m?/h.

4.1.1. Bilanse powietrza wentylacyjnego kondygnacji powtarzalnej
mieszkan (pietro I-VI):

MIESZKANIA TYPU: nr 1 M2

- bilans strumienia powietrza usuwanego

Vw= 100m3/h /kuchnia — 50m3/h + tazienka — 50m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn=120m3/h /nawiewniki 120 m3/h — 4 szt.x30 m3/h — dla 10Pa/

MIESZKANIA TYPU: nr 2 M4

- bilans strumienia powietrza usuwanego

Vw= 100m3/h /kuchnia — 50m3/h + tazienka — 50m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn=120m3/h /nawiewniki 120 m3/h — 4 szt.x30 m3/h — dla 10Pa/

MIESZKANIA TYPU: nr 3 M2

- bilans strumienia powietrza usuwanego

Vw= 100m3/h /kuchnia — 50m3/h + tazienka — 50m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn=120m3/h /nawiewniki 120 m3/h — 4 szt.x30m3/h — dla 10 Pa/

MIESZKANIA TYPU: nr 4 M3

- bilans strumienia powietrza usuwanego

Vw= 100m3/h /kuchnia — 50m3/h + tazienka — 50m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn=120m3/h /nawiewniki 120 m3/h — 4 szt.x30 m3/h — dla 10Pa/

MIESZKANIA TYPU: nr 5 M2

- bilans strumienia powietrza usuwanego

Vw= 100m3/h /kuchnia — 50m3/h + tazienka — 50m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn=120m3/h /nawiewniki 120 m3/h — 4 szt.x30 m3/h — dla 10Pa/

MIESZKANIA TYPU: nr 6 M4

- bilans strumienia powietrza usuwanego

Vw= 100m3/h /kuchnia — 50m3/h + tazienka — 50m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn=120m3/h /nawiewniki 120 m3/h — 4 szt.x30 m3/h — dla 10Pa/

MIESZKANIA TYPU: nr 7 M2

- bilans strumienia powietrza usuwanego

Vw= 100m3/h /kuchnia — 50m3/h + tazienka — 50m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn=120m3/h /nawiewniki 120 m3/h — 4 szt.x30 m3/h — dla 10Pa/
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4.1.2. Bilans powietrza wentylacyjnego ostatniej kondygnacji mieszkan
(pietro VII):

MIESZKANIE: nr 43 M4

- bilans strumienia powietrza usuwanego

Vw= 100m3/h /kuchnia — 50m3/h + tazienka — 50m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn=120m3/h /nawiewniki 120 m3/h — 4 szt.x30 m3/h — dla 10Pa/

MIESZKANIE: nr 44 M3

- bilans strumienia powietrza usuwanego

Vw= 100m3/h /kuchnia — 50m3/h + tazienka — 50m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn=120m3/h /nawiewniki 120 m3/h — 4 szt.x30 m3/h — dla 10Pa/

MIESZKANIE: nr 45 M3

- bilans strumienia powietrza usuwanego

Vw= 100m3/h /kuchnia — 50m3/h + tazienka — 50m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn=120m3/h /nawiewniki 120 m3/h — 4 szt.x30 m3/h — dla 10Pa/

MIESZKANIE: nr 46 M3

- bilans strumienia powietrza usuwanego

Vw= 100m3/h /kuchnia — 50m3/h + tazienka — 50m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn=120m3/h /nawiewniki 120 m3/h — 4 szt.x30 m3/h — dla 10Pa/

MIESZKANIE: nr 47 M4

- bilans strumienia powietrza usuwanego

Vw= 100m3/h /kuchnia — 50m3/h + tazienka — 50m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn=120m3/h /nawiewniki 120 m3/h — 4 szt.x30 m3/h — dla 10Pa/

KLATKA SCHODOWA

- bilans strumienia powietrza usuwanego

Vw= 0.4xVklat.= 310 m3/h /0.4x780 m3/h= 310 m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn= 210 m3/h /nawiewniki 210 m3/h — 7 szt.x30m3/h — dla 10 Pa/ lub/+ nawiew mechaniczny
wentylatorem kanatowym N1.

Trase przewodow i ich $rednice pokazano w cze$ci graficznej projektu na rzutach piwnicy,
parteru, kondygnacji powtarzalnej i VI, a takze na rozwinieciu instalaciji.

4.1.3. Przeptyw powietrza wewnatrz mieszkan.

W celu umozliwienia prawidtowego przeptywu powietrza w obrebie mieszkania, drzwi do
tazienek, wc i kuchni zgodnie z PN-83/B-03430 pkt. 2.1.7 muszg posiada¢ w swojej dolnej
czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 200 cm2 netto umozliwiajgce
przeptyw powietrza do w/w pomieszczeh. Drzwi wewnetrzne w pokojach zgodnie z normg PN-
83/B-03430 pkt. 2.1.6 muszg posiada¢ otwor lub szczeling miedzy dolng krawedzig drzwi a
wykonczong podtogg o powierzchni netto 80 cm2.
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4.1.4. Kratki wentylacyjne wewnetrzne.

W fazienkach /kanaty wentylacji wywiewnej/ zamontowaé kratki wentylacyjne z
samoczynng regulacjg przeptywu typu BEHT/E /wspomagane elektrycznie po wtgczeniu Swiatta
w tazience/, Dn125 oraz w kuchniach: Silientum HICS 50H, Dn125 f. Venture Industries.
Powietrze z okapow wttaczane bedzie do tego kanatu poprzez szczelne klapy zwrotne ZIP.125
@125 firmy Aereco. Skrzydetka przepustnic powinny byé wyposazone w gumowe nakfadki
zabezpieczajgce przed hatasowaniem. Zastosowanie przepustnic zwrotnych pozwoli unikngé
ciggéw wstecznych instalacji. Odcinek pomiedzy otworem wlotowym /w szachcie/ a pionem
nalezy pofgczy¢ elastycznym przewodem @125 /typu ALSD-L-125972 f. ALNOR z izolacjg
termiczng stanowigcg dodatkowg izolacje akustyczng w sposéb pokazany na rys. rozwiniecie
instalacji wentylacyjnej. Potaczenie kanatdow wentylacyjnych z kratkami i przepustnicami
wykonac¢ szczelnie. Odlegto$s¢ gornej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu nie moze
przekraczac¢ 15cm.

4.1.5. Wentylacja instalacji okapowej

Wyrzut powietrza z urzgdzeh okapowych zaprojektowano poprzez zbiorcze piony
wyciggowe zakonczone wyrzutnig na dachu. Odcinek pomiedzy otworem wlotowym (w
szachcie), a pionem nalezy potgczy¢ elastycznym przewodem @125 /typu ALSD-L-125 972 f.
ALNOR z izolacjg stanowigcg dodatkowg izolacje akustyczng. Powietrze z okapow wttaczane
bedzie do tego kanatu poprzez szczelne klapy zwrotne ZIP.125 @125 firmy Aereco. Skrzydetka
przepustnic powinny by¢ wyposazone w gumowe naktadki zabezpieczajgce przed
hatasowaniem. Zastosowanie klap zwrotnych pozwoli unikng¢ ciggow wstecznych instalaciji.
Ponad stropem ostatniej kondygnacji ceramiczne pustaki wentylacyjne — obstugujgce okapy
kuchenne - nalezy ociepli¢ wetng mineralng twardg gr. 4cm i obmurowaé cegltg ceramiczng,
petng, mrozoodporng gr.12cm, ociepli¢ styropianem gr. 3cm i otynkowac tynkiem mineralnym w
kolorze zgodnym z dyspozycjg kolorystyczng. Wyrzutnie wyprowadzi¢ z boku komina
wentylacyjnego, zakonczong kratka wywiewng. Zwienczenie kominéw — czapa betonowa gr.
8cm wykonczona jest obrébkg blacharska. Szczegéty graficzne komindw zawarte sg proj. detali
architektonicznych.

4.1.6. Wentylacja klatki schodowe;.

Nawiew powietrza na klatke schodowg zrealizowano nawiewnikami cisnieniowymi EFR
PRESO f. AERECO montowanymi w oknach z PVC oraz z czerpni dachowej nad
pomieszczeniem technicznym za pomocg wentylatora kanatowego TD-800/200 3V o
wydajnosci 710m3h. Wentylator nawiewny N1 dostarcza do piwnic, pom. technicznego,
przedsionka p.poz i na klatke schodowg na poziom -1 i parter Swieze powietrze podgrzane za
pomocg nagrzewnicy elektrycznej w razie potrzeby. Na klatce schodowej bedzie panowato
delikatne nadcisnienie. Wentylator moze pracowac okresowo.
llos¢ i lokalizacje nawiewnikdw pokazano na rys. rzutdéw kondygnacji powtarzalnej i pietra 7.
llos¢ nawiewnikow w poszczegdlnych podano w bilansach w pkt. 4.1.

Wywiew zuzytego powietrza odbywac sie bedzie grawitacyjnie poprzez otwoér w stropie i
zamontowana podstawe wciskang PRT-200 firmy Tapis, na ktérej zamontowany bedzie
obrotowa nasada kominowa typu Turbowent Dn200.
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4.1.7. Oddymianie klatki schodowej

W budynku zaprojektowano grawitacyjne oddymianie klatki schodowej o oparciu o
produkty firmy PROLIGHT PLUS. Lokalizacja, wielko$¢ klapy oraz sitownik wg. opracowania
architektonicznego. Na klatce schodowej, na ostatniej kondygnacji budynku zaprojektowano
centrale systemu oddymiania sterujacg oddymianiem klatki schodowej. Centrale RZN nalezy
zasilic z przed wytgcznika PWP kablem ognioodpornym NHXH3x2,5mm2. tgczenie kabli
wykonac w centrali RZN. Na klatce schodowej nalezy rozmiesci¢ optyczne czujniki dymu OSD
23 oraz reczne przyciski oddymiania RT-45 zgodnie z rzutami poszczegdélnych kondygnaciji
oraz schematem zasilania w PW branzy elektrycznej. System potgczy¢ wg. schematu instalaciji
oddymiania oraz DTR-ki elementéw systemu.

Do napowietrzania klatek schodowych w razie pozaru bedg stuzyly drzwi wejsciowe do
klatki schodowej. Drzwi wejsciowe powinny by¢ wyposazone w napedy otwierajgce skrzydta
drzwi oraz zamek kulkowy umozliwiajgcy otwarcie po wykryciu dymu na klatce schodowe;j.
Wyposazenie drzwi wg. projektu architektonicznego. Do kazdego napedu nalezy doprowadzi¢
przewdd HDGs2x2,5mm2 z centrali oddymiania. Przy uruchomieniu systemu oddymiania nalezy
zwolni¢ elektrozamki w drzwiach wejsciowych

4.1.8. lzolacja przeciw kondensacyjna i termiczna.

Kanaty pionéw wentylacyjnych mieszkan przebiegajgce na dach nalezy zaizolowac termicznie i
przeciw kondensacyjnie wetng mineralng o gr. 20 mm laminowang folig aluminiows.
4.1.9. Tlumienie hatasu

W celu wyttumienia hatasu w instalacji wywiewnej mieszkan przewidziano ttumiki elastyczne
typ AKU-COMP prod. Venture Industries o wymiarach 125x1200mm zamontowany przed
wentylatorami dachowymi RC/EC.

4.1.10. Zabezpieczenie p.poz.

Przejscia przewodéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego,
przegrody o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REIG0 i przegrody o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120 /strop i Sciany pomiedzy PM /garaz/
a ZL/ wykona¢ jako szczelne z uzyciem zaprawy ogniochronnej PROMASTOP-MG llI.

4.2.Wentylacja garazy pomieszczen podziemnych i nadziemnych.

Wentylacja mechaniczna budynku obstugiwac bedzie nastepujgce pomieszczenia: garaz
podziemny z 15 miejscami postojowymi, 8 garazami indywidualnymi oraz 16 garazy
indywidualnych dostepnych z poziomu terenu, komorki lokatorskie, pomieszczenia gospodarcze
i techniczne (pomieszczenie serwerowni, wezta cieptowniczego, hydroforni), przedsionek p.poz.
W garazu zaprojektowano instalacje o dziataniu ciggtym z 50% wydajnoscig. W przypadku
przekroczenia dopuszczalnych stezen LPG i CO nastgpi zwiekszenie wydajnosci do 100%.
Uklady wentylacyjne obstugujgce przedsionki p.poz. bedg posiadalty mozliwosé regulacji i
wytgczenia instalacji. Zasilanie wentylatora nawiewnego przedsionka sprzed gtéwnego
wytgcznika pradu. Instalacja wentylacyjna sktada sie z nastepujgcych uktadéw:

e Uktad W1 = 4860 m®h — wentylacja garazy, kom. lokatorskich, przedsionka p.poz i
innych pomieszczen na poziomie -3,28 m oraz 0,00 m.

e Uktad N1 = 710m%h — wentylacja nawiewna przedsionka p.poz., pom. gospodarczego,
korytarza komorek lokatorskich oraz klatki schodowe;j.

e Uktad N2 = do 150m3h — wentylacja nawiewna z nagrzewnicg elektr. pom. serwerowni,

e Uktad N3 = 30m%h — wentylacja nawiewna pom. wezia cieptowniczego (wspomagana
wentylatorem — opcja w razie potrzeby),
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e Uktad N4 = 30m3h — wentylacja nawiewna pom. hydroforni (wspomagana wentylatorem
— opcja w razie potrzeby),

e Uktad N5 = 1000m®h — czerpnia powietrza typu Z do garazu podziemnego, bez
wspomagania wentylatora i nagrzewnicy elektrycznej. Montowana 2 m ponad poziomem
terenu.

Wentylacje garazy projektuje sie jako mechaniczng wywiewng. Przewiduje sie 1 uktad
wywiewny W1 o wydajnosci 4860m3h. Do wywiewu zastosowano wentylator dachowy produkgji
Uniwersal, zlokalizowany na dachu budynku.

Uktad W1 = 4860m3h — wywiew z garazu podziemnego w poziomie piwnic i 16 garazy
indywidualnych na poziomie parteru. W sktad uktadu wchodzg nastepujgce urzadzenia prod.
Uniwersal:

*  Wentylator dachowy przeciwwybuchowy DAs-400 MX z silnikiem AC, 400V,

» Zespot zasilajgco-sterujgcy Faust G,

* wylgcznik serwisowy WIS.

4.2.1. Kanaly wentylacyjne

Sie¢ kanatow wyciggowych zostanie rozprowadzona w przestrzeniach garazowych pod stropem
pomieszczen. Przewiduje sie odprowadzenie 1/3 ilosci wywiewanego powietrza ze strefy w
poblizu sufitu, 2/3 ilosci powietrza usuwane bedzie znad podtogi.
Kanaty Okragte:
Przewody wentylacyjne niskocisnieniowe. Kanaty i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej typu
Spiro, rury zwijane, kolana R=D, tgczenia za pomocg muf i nypli, spetniajgce warunki Polskich
Norm: PN-B-03434, PN-EN-1506, PN-EN-1507, PN-B-76001, PN-B-76002 lub odpowiednich.
Wykonanie z uszczelnieniem.
Dane techniczne: dopuszczalne max. podcisnienie/nadcisnienie = 500/1000Pa, min. Klasa
szczelnosci B wg. PN-EN 1507:2007. Materiat: blacha stalowa ocynkowana o grubosci zaleznej
od dtugosci bokéw oraz parametrow jw. Wyposazenie dodatkowe: materiaty uszczelniajgce i
montazowe. Uwagi: przewody nalezy uziemi¢, montaz za pomocg nitéw.
Kanaty Prostokatne:
Przewody wentylacyjne niskocisnieniowe. Kanaty i ksztattki prostokgtne z blachy stalowej
ocynkowanej typu Al, wraz z ramkami do potgczenia przewodow wentylacyjnych spetniajgce
warunki Polskich Norm: PN-B-03434, PN-EN-1505, PN-EN-1507, PN-B-76001, PN-B-76002 lub
odpowiednich. Usztywnienie przewoddéw wentylacyjnych odpowiednio do wymiardw.
Dane techniczne: dopuszczalne max. podcisnienie/nadcisnienie = 500/1000Pa, min. Klasa
szczelnosci B wg. PN-EN 1507:2007. Materiat: blacha stalowa ocynkowanej o grubosci zaleznej
od dtugosci bokéw oraz parametréw jw. Kolana kanatdw o przekroju prostokagtnym wykonac z
kierownicami wg. wymagan PN-EN-1505. Wyposazenie dodatkowe: materiaty uszczelniajgce i
montazowe. Uwagi: przewody nalezy uziemi¢, montaz za pomocg klamer zaciskowych na
kotnierzach.
Rozstaw podwieszen:
Dla kanatéw okragtych o srednicy do D=500 odlegtosci pomiedzy podwieszeniami nie mogg
przekroczy¢ 3m.
Dla kanatow prostokatnych odlegtosci pomiedzy podwieszeniami nie mogg przekroczy¢ 2,4m.
Dodatkowo podwieszenia kanatow muszg spetniaC wymagania norm:

e PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju

prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.
o PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wytrzymatos¢ i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju okrggtym.
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4.2.2. Nawiewniki i wywiewniki

Naptyw powietrza zewnetrznego odbywac sie bedzie poprzez zaluzje zewnetrzne zamontowane
w bramach wjazdowych garazy indywidualnych — 30m3/h kazdy oraz miejsc postojowych za
pomocg czerpni powietrza o wydatku 1000m3/h. Dodatkowo w chwili zadziatania detektora CO
lub LPG gtéwna brama wjazdowa otworzy sie automatycznie. Wywiew realizowany bedzie
kr6¢cami z siatkg ochronng. Nawiew powietrza dotem lub gbérg zaworami powietrznymi
nawiewnymi typ KN firmy ALNOR, wywiew gérg zaworami powietrznymi wywiewnymi typ KW
firmy ALNOR.
4.2.3. Regulacja instalacji

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano z dwustopniowg regulacja wydajnosci
powietrza. Wentylator wyciggowy W1 pracuje w sposob ciggty na nizszym biegu (ok.50%
wydajnosci). Uruchamianie Il stopnia wentylacji (100% wydajnosci) odbywac sie bedzie poprzez
sygnat z instalacji pomiaru stezenia tlenku wegla, przy osiggnieciu poziomu 80% warto$ci
granicznej lub poprzez sygnat z instalacji pomiaru stezenia gazu LPG, przy osiggnieciu poziomu
10% wartosci granicznej. Nalezy zastosowac jeden detektor tlenku wegla i LPG na ok. 200m2
powierzchni garazu oraz jeden detektor LPG w kazdym z bokséw garazowych. Przy bramach
wjazdowych i drzwiach wejsciowych do garazy oraz w komunikacji hal garazowych zamontowaé
nalezy tablice $wietlne ostrzegawcze informujgce o przekroczeniu dopuszczalnego stezenia CO
oraz wycieku LPG. Do przetgczania wydajnosci wentylatora wywiewnego instalacji
wentylacyjnej garazy w ukfadzie W1 i ich zasilania przewidziano uktad zasilajgco-sterujgcy typ
Faust G. Przy wentylatorze nalezy zainstalowa¢ wytgcznik serwisowy typ WIS. Do regulaciji
hydraulicznej instalacji zaprojektowano przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe.
Instalacje nalezy wyréwnowazy¢ po kompleksowym montazu.
4.2.4. Ttumienie hatasu

W celu wyttumienia hatasu w instalacji wywiewnej przewidziano ttumik akustyczny prostokatny
typ TAP11-AR-800x600x1000 prod. Smay o wymiarach 800x600/1000 mm zamontowany przed
wentylatorem gtéwnym Das-400MX. W zatgczeniu karta doborowa.

4.2.5. Zabezpieczenie p.poz.

Przejscia przewodéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego,
przegrody o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REIG0 i przegrody o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120 /strop i Sciany pomiedzy PM /garaz/
a ZL/ wykona¢ jako szczelne z uzyciem zaprawy ogniochronnej PROMASTOP-MG III.
Uwzgledniajgc fakt wydzielenia garazy jako odrebnych stref pozarowych, przy przejsciu
kanatow przez przegrody budowlane na granicy stref przewidziano prostokgtne klapy p.poz. o
klasie odpornosci ogniowej EIS120 typ FID S/S p/P /RST/KW1S z wyzwalaczem termicznym w
zewnetrznym mechanizmie firmy Mercor. Klapy zamontowana bedg na kanatach poziomych
(przy wyjsciu z garazy i przedsionka p.poz.).

4.2.6. llos¢ powietrza okreslono na podstawie obliczen dopuszczalnego

stezenia CO.

Uktad WA1.
Garaz. Poziom -1.
llo$¢ powietrza okreslono na podstawie obliczen dopuszczalnego stezenia CO:

Maksymalne dopuszczalne stezenie CO (NDS):
e COdop=60 x 10 ®* Nm3*Nm?3 powietrza

Zawartos¢ CO w powietrzu zasysanym z zewnagtrz (obcigzenie wstepne)
e COA=5 x 10 Nm3/Nm?3 powietrza

Stopien obcigzenia garazu: przyjeto fA=1
Srednia droga przejazdu L =42m
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Emisja CO na pojazd przy rozruchu wynosi: Eco’ 0,55 x 10 © Nm3*CO/h
Czas rozruchu 25s Tr=25s
Emisja CO na pojazd w czasie jazdy z postojami przy predkosci jazdy ok. 10 km/h —
Ecol = 0,6 Nm3CO/h
llos¢ powietrza zewnetrznego na 1 pojazd:
VA= qCO / COqep — COA
qCO =0,0075
VA =137
W projekcie na 1 samochéd przyjeto ilos¢ powietrza VA = 138

Wymagana ilo$¢ powietrza zewnetrznego dla catego garazu:
llo$¢ stanowisk postojowych i garazy indywidualnych w garazu podziemnym: n = 23 szt
Vag =nx VA VAg = 3174

Garaz. Poziom 0.
llos¢ powietrza okreslono na podstawie obliczen dopuszczalnego stezenia CO.
Maksymalne dopuszczalne stezenie CO (NDS):
e COdop=60 x 10° Nm*Nm? powietrza
Zawartos¢ CO w powietrzu zasysanym z zewnatrz (obcigzenie wstepne)
e COA=5 x 105 Nm3/Nm?3 powietrza

Stopien obcigzenia garazu przyjeto fA =1

Srednia droga przejazdu L=0m
Emisja CO na pojazd przy rozruchu wynosi 0,55 Nm3CO/h
Czas rozruchu 25s Tr=25s
Emisja CO na pojazd w czasie jazdy z postojami przy

Predkos¢ jazdy ok. 10 km/h 0,6 Nm3CO/h

llo$¢ powietrza zewnetrznego na 1 pojazd

gCO =(Eco" x Tr/3600 +EcoP x L/10000)x fA
VA= qCO / COqgop — COA
gCO =0,0038 Nm3*CO/h
VA = 69,4 m3/h

W projekcie na 1 samochdéd przyjeto ilosé powietrza VA = 90 m3/h

Wymagana ilo$¢ powietrza zewnetrznego dla catego garazu

llo$¢ stanowisk postojowych w garazu n = 16 szt

Vag = nx VA VAg = 1440 m%h

Dodatkowo komunikacje garazu w poziomie parteru wentyluje sie w ilosci 1530 m?/h.

W sumie uktad W1 musi posiada¢ min. wydajnosé¢: 3174+1530 = 4704 m3/h.

Dobrano wentylator o wiekszej wydajnosci w celu szybkiego usuniecia zanieczyszczonego
powietrza w chwili zadziatania czujnikéw LPG i CO firmy Gazex.

Do nawiewu powietrza w uktadach nawiewnego zaprojektowano wentylator kanatowy typ TD-
800-200N firmy Venture Industries.

Do wywiewu powietrza w uktadach W4, W5 i W8 zaprojektowano wspdélny wentylator dachowy
DAs-400 MX prod. Uniwersal.

Zaprojektowano instalacje o dziataniu ciggtym, przy czym istnieje mozliwos¢ zmniejszenie ilosci
powietrza wentylacyjnego lub podczas przerw w uzytkowaniu, a nawet wylgczenia ukfadu.
Nawiew powietrza dotem lub gorg zaworami powietrznymi nawiewnymi, wywiew gorg zaworami
powietrznymi wywiewnymi. W drzwiach wydzielonych przeciwpozarowo pomieszczen, ktére
wymagajg wyrownania cisnien z pomieszczeniami sgsiednimi nalezy zamontowac kratki
przeptywowe El 60 z maskownicami, wyposazone w peczniejgcy wkitad p.poz. firmy ASTRO
FIRE GRILLE.
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4.2.7. Urzadzenia.

Uktad N1 = 710 m3/h — nawiew do przedsionka p.poz., komédrek lokatorskich, klatki
schodowej i pom. gospodarczego:
W sktad uktadu wchodzg nastepujgce urzgdzenia prod. Venture Industries:
e filtr powietrza nawiewanego DF100
e wentylator powietrza nawiewanego TD-800-200N o mocy 0,126 kW
e elektryczna nagrzewnica powietrza DH 100/03 o mocy 0,3 kW
e regulator obrotéw REB-ECOWATT
e termostat TK-1
Uktad N2 = 150 m3/h — nawiew do serwerowni
W sktad uktadu wchodzg nastepujgce urzgdzenia:
o filtr powietrza nawiewanego DF100 — Venture Industries,
e nawietrzak z grzatkg elektryczng NOG110A-CC DARCO z nagrzewnicg elektryczng
+150m3/h o mocy 0,27 kW, 230V.
e elektryczna nagrzewnica powietrza DH 100/03 o mocy 0,6 kW
e termostat TK-1
Uktad N3 = 30 m3/h — nawiew do pomieszczenia wezta cieplnego
W sktad uktadu wchodzg nastepujgce urzadzenia:
o filtr powietrza nawiewanego DF100 — Venture Industries,
e opcjonalnie zastosowa¢ wentylator wspomagajacy przeptyw powietrza,
e elektryczna nagrzewnica powietrza HD-100-0,3 prod. Alnor o mocy 0,3 kW
e termostat TK-1
Uktad N4 = 30 m3/h — nawiew do pomieszczenia hydroforni
W sktad uktadu wchodzg nastepujgce urzgdzenia:
o filtr powietrza nawiewanego DF100 — Venture Industries,
e opcjonalnie zastosowa¢ wentylator wspomagajacy przeptyw powietrza,
e elektryczna nagrzewnica powietrza HD-100-0,3 prod. Alnor o mocy 0,3 kW
e termostat TK-1
Uktad N5 = 1000 m3/h — nawiew do garazy podziemnych
e czerpnia powietrza

4.2.8. Kanaly wentylacyjne

Okragte:

Przewody wentylacyjne niskocisnieniowe. Kanaly i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej typu
Spiro, rury zwijane, kolana R=D, tgczenia za pomocg muf i nypli, spetniajgce warunki Polskich
Norm: PN-B-03434, PN-EN-1506, PN-EN-1507, PN-B-76001, PN-B-76002 lub odpowiednich.
Wykonanie z uszczelnieniem.

Dane techniczne: dopuszczalne max. podcisnienie/nadcisnienie = 500/1000Pa, min. Klasa
szczelnosci B wg. PN-EN 1507:2007. Materiat: blacha stalowa ocynkowana o grubo$ci zaleznej
od dtugosci bokéw oraz parametrow jw. Wyposazenie dodatkowe: materiaty uszczelniajgce i
montazowe. Uwagi: przewody nalezy uziemi¢, montaz za pomocg nitow.

Prostokatne:

Przewody wentylacyjne niskocisnieniowe. Kanaty i ksztattki prostokatne z blachy stalowe;j
ocynkowanej typu Al, wraz z ramkami do potgczenia przewodoéw wentylacyjnych spetniajgce
warunki Polskich Norm: PN-B-03434, PN-EN-1505, PN-EN-1507, PN-B-76001, PN-B-76002 lub
odpowiednich. Usztywnienie przewodow wentylacyjnych odpowiednio do wymiarow. Dane
techniczne: dopuszczalne max. podcisnienie/nadcisnienie = 500/1000Pa, min. Klasa
szczelnosci B wg. PN-EN 1507:2007. Materiat: blacha stalowa ocynkowanej o grubosci zaleznej
od dtugosci bokoéw oraz parametrow jw. Kolana kanatow o przekroju prostokgtnym wykonac z
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kierownicami wg. wymagan PN-EN-1505. Wyposazenie dodatkowe: materiaty uszczelniajgce i
montazowe. Uwagi: przewody nalezy uziemi¢, montaz za pomocg klamer zaciskowych na
kotnierzach.

Rozstaw podwieszen:

Dla kanatéw okragtych o srednicy do D=500 odlegtosci pomiedzy podwieszeniami nie mogg
przekroczy¢ 3m.

Dla kanatow prostokatnych odlegtosci pomiedzy podwieszeniami nie mogg przekroczyé 2,4m.
Dodatkowo podwieszenia kanatéw muszg spetnia¢ wymagania norm:

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wytrzymatosé i szczelnosc
przewodow z blachy o przekroju okrggtym.

4.2.9. Czerpnie i wyrzutnie

Powietrze czerpane bedzie poprzez nastepujgce elementy:

* w uktadzie N1 czerpnig dachowg 0250 CD-C2 firmy Alnor,

* w uktadzie N2 do pom. serwerowni - czerpnig scienng z nagrzewnicg elektryczng Dn100
model NOG110A-CC prod. DARCO

+ w uktadzie N3 do pom. wezta cieplnego - czerpnig scienng Dn100 z nagrzewnica
elektryczng zamontowana w kanale i termostatem,

» w ukfadzie N4 do pom. hydroforni - czerpnig scienng Dn100 z nagrzewnica elektrycznag
zamontowana w kanale i termostatem,

* w uktadzie N5 do garazy podziemnych — czerpnia typu Z o wymiarach 600x250mm
montowana na wysokos$ci 2 m od poziomu gruntu.

4.2.10. Regulacja instalacji

Do regulacji wydajnosci wentylatora kanatowego nawiewnego (N1) przewidziano regulator
obrotow typ REB-ECOWATT. Do wyregulowania hydraulicznej instalacji zaprojektowano
przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe.

4.2.11. Izolacja przeciw kondensacyjna

Kanaty pionow wentylacyjnych przebiegajacych z piwnicy na dach nalezy zaizolowac
termicznie i przeciw kondensacyjnie wetng mineralng o gr. 50 mm laminowang folig aluminiowa.
Przewody nawiewne od nagrzewnic do zaworéw nawiewnych nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralng o gr. 50 mm laminowang folig aluminiowa.

4.2.12. Zabezpieczenie p.poz.

Przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego,
przegrody o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REIG0 i przegrody o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120 /strop i Sciany pomiedzy PM /garaz/
a ZL/ wykona¢ jako szczelne z uzyciem zaprawy ogniochronnej PROMASTOP-MG llI.
Uwzgledniajgc fakt wydzielenia garazy jako odrebnych stref pozarowych oraz klatki schodowej
jako drogi ewakuacji, przy przejsciu kanatéw przez przegrody budowlane na granicy stref
przewidziano prostokatne klapy p.poz. o klasie odpornosci o klasie odpornosci ogniowej EIS120
typ FID S/S p/P /IRST/IKW1S z wyzwalaczem termicznym w zewnetrznym mechanizmie firmy
Mercor. Klapy zamontowana bedg na kanatach poziomych (przy wyjsciu z garazy i przedsionka
p.poz.). Przewody przechodzgce przez odrebng strefe p.poz. nie obstugujgce jej nalezy
zaizolowa¢ p.poz. w klasie EI120 otuling z wetny mineralnej gr. 60 mm w ptaszczu z folii
aluminiowej np. otuling Conlit Plus EI120 Alu.

PW instalacji wentylacji mechanicznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym S1 z 10.03.2021
garazem podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czesci nadziemnej wraz z
niezbedngq infrastrukturq techniczng przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem -
dz. nr 2431.




ZESPOE USLUG PROJEKTOWO — INWESTYCYJNYCH "NOWY
PROJEKT'" S.C. ADASIEWICZ ADAM, FLORCZYK ADAM str. 14
ul. Rycerska 20/7; 18-400 Lomza

Do zakonczenia kanatdbw nawiewnych Ilub wywiewnych w $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy uzy¢ zaworéw powietrznych p.poz. klasy EIS120 typ ZIPP firmy
Mercor. W drzwiach wydzielonych przeciwpozarowo pomieszczen, ktére wymagajg wyrownania
cisnien z pomieszczeniami sasiednimi nalezy zamontowaé kratki przeptywowe EI 60 z
maskownicami, wyposazone w peczniejgcy wkiad p.poz. firmy ASTRO FIRE GRILLE.

4.2.13. Mocowanie przewodow.

Zawieszenie instalacji wykona¢é w systemie firmy Niczuk-Metal. Rurociggi wraz z
ksztattkami nalezy mocowac zgodnie z zaleceniami technicznymi uwzgledniajgcymi parametry
ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu montazu.

Pojedyncze kanaty montowac na pretach gwintowanych, natomiast grupy rurociggéw /
kanatow na szynie montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utozenie instalacji. W razie
jakichkolwiek probleméw nalezy skontaktowac sie z firmg Niczuk-Metal.

4.2.14. Zapotrzebowanie energii.

Zapotrzebowanie energii elektrycznej:

Wentylator dachowy DAs-400 MX prod. Uniwersal w uktadzie W1 —1,5 kW

Wentylator kanatowy TD-800/200 3V prod. Venture Industries w uktadzie N1 — 0,126 kW

Nawietrzak scienny z grzatkg elektr. NOG110A-CC prod. DARCO w ukfadzie N2 — 0,27 kW

Nagrzewnica elektryczna kanatowa HDE-100-0,3 prod. Alnor w uktadzie N3 — 0,3 kW

Nagrzewnica elektryczna kanatowa HDE-100-0,3 prod. Alnor w uktadzie N4 — 0,3 kW

Wentylatory dachowe RF/EC-125/H prod. Venture Industries - 14szt w ukladzie

jednorurowym wentylacji mieszkan — 67W*14=0,938 kW

e Wentylator dachowy RF/EC-125/L prod. Venture Industries - 1szt w uktadzie jednorurowym
wentylacji mieszkan — 0,034 kW

Razem = 3,468 kW

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWSTWA.
5.1. Skladowanie materiatow.

Kanaly i ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegdlnie ich
wewnetrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementéw w czystym i suchym
pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folie (np. termokurczliwg — w miejscu
produkgciji).

Elementy z blachy nalezy przechowywac¢ w sposob zapobiegajgcy ich odksztatceniu, a
elementy z tworzyw sztucznych — zapobiegajacy przerwaniu ciggtosci materiatu (np. pod
wplywem nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem powioki Urzgdzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem
warunkow okreslonych przez producentéw. Urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencjg osob
niepowotanych.

Podpory, zawiesia, elementy mocujgce nalezy przechowywa¢ w zamknietych pudfach
kartonowych z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu. Materiaty izolacyjne i
uszczelniajgce powinny by¢é zabezpieczone przed niekorzystnym wptywem czynnikow
zewnetrznych (w szczegoélnosci dotyczy to materiatdw chtongcych wilgoé — np. welny
mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentéw. Wszystkie materialy i urzadzenia
sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza.
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5.2.Montaz przewodow wentylacyjnych.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktoérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach. Przejscia przewodow przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci
ogniowej przegréd. Przewody na catej dlugosci powinny by¢ zaizolowane cieplnie.

Wewnatrz budynku przewody zaizolowac¢ 25mm wetng Lamella Mat w foli Alu. Izolacje
cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne. Izolacje cieplne
nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni. Materiat
podpor i podwieszeh powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow
nie wplywato na jej szczelnosé, wilasnosci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukcji.
Nalezy przewidzie¢ min. 2 obejmy na kazdej kondygnacji /obejmy maja by¢ wyposazone w
uszczelki EPDM/.

Przewody spiro fgczy¢ poprzez systemowe tgczniki nyplowe wyposazone w uszczelke
gumowag tlumigca drgania.

Co dwie Ilub na kazdej kondygnacji nalezy wykona¢ przepony w szachtach
wentylacyjnych w celu zminimalizowania efektu przenoszenia dzwieku przez szacht. Przepony
wykonuje sie jako warstwowe wypetnienie szachtu wentylacyjnego /w grubosci stropu/ w
kolejnosci: warstwa wylewki, wetna mineralna /10cm/, warstwa wylewki. Przed wykonaniem
przepony, zaizolowane przewody wentylacyjne nalezy zabezpieczyé przez zgnieceniem. Pod
stropem piwnic kazdy pionu wentylacyjny nalezy zamontowaé na odcinku rewizyjnym klape
rewizyjng zgodnie z rys. rozwiniecie wentylacji bytowej (typ IPLR).

5.3. Montaz kratek wyciggowych.

Kratki wyciggowe nalezy przymocowa¢ do sciany za pomocg kotkow rozporowych.
Kratki nalezy zamontowaé¢ po wykonaniu prac tynkarskich i malarskich w pomieszczeniach.
5.4. Montaz pionéw okapowych.

Potfgczenie od otworu wlotowego w pomieszczeniu do pionu nalezy wykona¢ za pomocg
przewodu elastycznego z izolacjg akustyczng. W podtgczeniach nalezy zastosowaé klapy
zwrotne zapobiegajgce wttaczaniu powietrza do pomieszczen. Klapy powinny by¢ wyposazone
w materiat elastyczny na styku obudowa-skrzydetka zapobiegajgcym hatasowaniu przepustnic.

5.5.Wytyczne dla branzy elektrycznej.

Wykona¢ zasilanie wentylatoréw dachowych typu RF/EC wspétpracujgcych z modutem
sterujagcym typu CPR-EC zlokalizowa¢ na obudowie komindw wentylacyjnych na dachu
budynku zgodnie z projektem instalacje elektryczne.

Dane elektryczne urzadzen wg zatgczonych kart katalogowych.

Wentylator gtdwny wyciggowy pracuje w sposob ciggly na nizszym biegu (ok. 50%
wydajnosci). Uruchamianie Il stopnia wentylacji (100% wydajnosci) odbywac sie bedzie poprzez
sygnat z instalacji pomiaru stezenia tlenku wegla, przy osiggnieciu poziomu 80% wartosSci
granicznej lub z instalacji pomiaru stezenia LPG, przy osiggnieciu 10% wartosci graniczne;.

Doprowadzi¢ napiecie do wentylatoréw. Przewidzie¢ mozliwos¢ zasilenia dwoch
dodatkowych wentylatorow nawiewnych wspomagajgcych naptyw swiezego powietrza do pom.
wezta cieplnego i hydroforni w chwili zbyt matego przeptywu w zaprojektowanym rozwigzaniu.
Zasilanie wentylatora N1 obstugujgcego przedsionek p.poz. sprzed gtéwnego wytgcznika p.poz.
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6. UWAGI KONCOWE.

Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 poz. 690 ze zm. ).

Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy wykona¢ i odebraé zgodnie z Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” (wyd. | , sierpien 2002r.) oraz zgodnie z PN-EN 12599 : 2003 , Wentylacja
budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

Wykonanie szczegdétowych rysunkéw warsztatowych, specyfikacji elementéw
wentylacyjnych, wybdr armatur itp, nalezy powierzy¢ firmom majgcym udokumentowane
doswiadczenie w realizacji instalacji w zaprojektowanych technologiach. Nalezy przy tym
bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji montazowych producentéw zastosowanych
elementéw instalacyjnych. Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie
przebiegi i w przypadku rozbieznosci z niniejszg dokumentacjg zawiadomi¢ projektanta lub
inwestora. Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ w petnej koordynacji ze wszystkimi
pozostatymi branzami.

Wszystkie rozwigzania szczegotow majgcych wptyw na wyglad pomieszczen, przed
wykonaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje).

W realizacji instalacji nalezy uwzgledni¢ staly udziat rzeczoznawcy p.poz. (konsultanta)
w trakcie catego czasu trwania budowy, przed i podczas odbioroéw instalacji przez PSP. Po
montazu instalacji wentylacji nalezy indywidualnie wyregulowac instalacje do panujgcych
warunkow, przeznaczenia pomieszczen i obcigzenia. W naktady inwestycyjne okreslone na
podstawie pomiardw i zliczen z rysunkow nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
na pozniejszych etapach realizac;ji.

Uwagi:

e Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z Zespotem
autorskim i Inwestorem.

o Wszystkie stosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci dopuszczenie do stosowania w
budownictwie lub aprobate techniczna.

o Ewentualne propozycje zmian materiatowych musza byé przedstawione do
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga pogarszac
przyjetych w projekcie parametrow i standardow.

e Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji
Producentéow dot. zastosowanych materialow. Catos¢ realizacji odpowiada¢ musi
najnowszemu poziomowi techniki budowlane;.

e Uzyte w dokumentacji nazwy wyroboéw i elementéw, ktére wskazuja lub moglyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie maja na celu preferowania wyrobu lub
materialéow danego producenta lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element,
ktory powinien posiada¢ cechy — parametry techniczne nie gorsze od zatozonych
w dokumentacji.

OPRACOWALI:
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tomza, dnia 10-03-2021r.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oswiadczamy, ze opracowany projekt wykonawczy ,,instalacji wentylacji
mechanicznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym S1 z garazem podziemnym i
indywidualnymi baksami garazowymi w czesci nadziemnej wraz z niezbedna infrastruktura
techniczng przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem - dz. nr 2431" zostat wykonany zgodnie z
warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi normami,
wytycznymi i sztukg budowlang, a takze, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
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11I. Karty katalogowe i
specyfikacja urzgdzen
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