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SREDNICA PODZIALOWA
Wentylator DAs, (k)-400 MX
na podstawie ttumigcej PTL-400
Stopien ochrony silnika IP55
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW
NAPEDZAJACYCH WENTYLATORY DAs,(k)-400 MX
Obrot Dane znamionowe silnika Wentylator DAS,(k)-400 MX
roty _— v — entylator DAs, (k)-

Typ silnika Moc| Krotno$é |Napiecie| Uktad Prad I,[A] : o =
wentylatora pig . ad WAL na podstawie tlumigcej PTS-400
oznaczenie Producent  |[kW]  pradu [Vl |potaczen| przy napig P ace]

rozruchowego| L
[1./11 230[V]400[V] dopuszczalny z zastosowaniem
® podstaw stalo:vych
3SKg 100L-6 230 wzmocnionycl
900 el 15| 46 Aoo A/)\ 71| 43 o odciagow
35Kka 100L-8A 230 Wentylator DAs, (k)-400 MX
g - 1l -
700 Tamel 0,75 3,5 AOO A/)\ 41 | 2,64 na ttumiku optywowym TLO-400
dopuszczalny z zastosowaniem
® podstaw stalowych
wzmocnionych
© odciggow
TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEN ZABEZPIECZEN SILNIKA Wentylator DAs, (k)-400 MX
TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI (A) 3x400 [V] na tumiku oplywowy’m TOS-400
Typ Obroty Moc tawy pradowe pi n
wentylatora | wentylatora| ~ silnika Zakres Nastawienie - :
oznaczenie [kw] wyzwalacza wyzwalacza ‘ © wymagany cokét wsporczy ‘
termicznego termicznego
[A] 1,[A] Wentylator DAs,(k)-400 MX
na podstawie laminatowej B/I-400
& &
900 1,50 4,0-6,3 4,7 ‘  wymagany cokét wsporczy ‘
DAs, (k)-400
MX Wentylator DAs, (k)-400 MX
700 0.75 2540 29 na podstawie stalowej B/I-400
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AKUSTYKA

wykonano na wlocie do | L[B  Widma akustyczne wentylatoréw dachowych DAs, (k)-400 MX bez ttumika

wentylatora w odlegtosci 1 80
metra, w wariancie pracy z
maksymalng wydajnoscia AN |’_LL900 min” |

przy danych obrotach » ogl ~
roboczych. Jako miernika
poziomu ci$nienia |70

akustycznego wykorzystano - o7 \

urzadzenie firmy SVANTEK z |

aktualnymi badaniami 65 ~ \

legalizacyjnymi. [ 700 min” \\_(\ \

Poziom cidnienia

60 N
akustycznego na wylocie a
wentylatora w dBA w
55 \L
|

{
|
I
4

7

odlegtosci 1 m od wentylatora )\

jest taki sam jak wartosci N
podane w tabeli dla wlotu |5 1 N
wentyla t? re,‘ - Po d,WOJ eni e Widma akustyczne wentylatorow dachowych DAs, (k)-400 MX bez t*umika dB(A)
odlegtosci pomiarowej 45 Hz 63 | 125 | 250 | 500 [ 1000 2000 | 4000 ] 8000 | (1m) || [N\
powoduje spadek ci$nienia n=900min' | 73 | 76 | 72 | 72 | 70 | 63 | 57 | 50 | 73
akustycznego o SdBA. n=700min’ | 69 | 71 | 66 | 64 | 62 | 55 | 51 | 45 | 66
40 I [ T T TTTT] I LT TTTI] I [T Hz
10 100 1000 10000
L [dB] DAs,(k)-400 MX z podstawg ttumiaca laminat PTL-400 L [dB] DAs,(k)-400 MX z p 3 ttumiaca stalowa PTS-400
%0 z ttumikiem laminatowym optywowym TLO-400 80 z thumikiem optywowym stalowym TOS-400
i ]
5 g“ “\x 75 AN = [PTS 900 min”
N
70 R { PTL 900 min” 70 bR,
s S X |
5;:\ o0 mn 65 1—{ 705 900 min” }; PTS 700 min” |
o || UL N
0 900 min” = C\% 0 RN |
55 1TLO 700 min" [ ! - >t\ %L‘\
— \ N
50 | RN N 5 fos7oomaT NN
ST
™ 50 N
45 \: N
Q ™ 45 \\\?
40 \\ iﬁ \6/"f\§\i
35 ‘ 40
30 | |35 - e
10 100 1000 10000 10 100 1000 10000
Widma akustyczne wentylatoréw dachowych DAs,(k)-400 MX dB(A) Widma akustyczne wentylatoréw dachowych DAs,(k)-400 MX dB(A)
z podstawa ttumiaca laminat PTL-400 i laminat TLO-400 (1m) z podstawg ttumiaca stal PTS-400 i stal TOS-400 (1m)
Hz 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
PTL n=900min’ 4 75 65 48 48 45 4 PTS n=900min”[ 76 6 68 58 52 48 48 44 64
FTL n=700min 69 59 49 44 43 41 PTS 00min™[ 7 62 52 46 43 46 41 59
ITLO n=900min’ 71 62 52 47 50 4 0S n=900min”| 7| 63 57 55 51 51 47 62
ITLO n=700min’ 69 59 49 44 43 41 35 [TOS n=700min"| 74 4 57 51 49 46 45 39 57
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CHARAKTERYSTYKA
PRZEPLYWOWA

Wentylator typu DAs,(k)-400 MX bez ttumika
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