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podjazd do boksu garażowego
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miejsca postojowe

gr. 8 cm - kostka betonowa brukowa 

gr. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

gr. 15 cm - warstwa odcinająca z piasku  

gr. 25 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30  frakcji 0-31,5mm

krawężnik betonowy 15x30

gr. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

ława z oporem z betonu B-20 

gr. 15 cm - warstwa odcinająca z piasku  

PRZEKROJE NORMALNE  skala 1:50/25

Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.

18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32
tel: 86 271 65 20

NR UPRAWNIEŃ:

TEMAT:

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

DATA:

SKALA:

18-200 Wysokie Mazowieckie;
Działka numer:  2431

D2

1:50/25Przekroje normalne

DROGI:

PDL/0027/POOD/12mgr inż.Krzysztof Aszurkiewicz

28.08.2020

Przekrój A - A

Przekrój B - B
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miejsca postojowe droga dojazdowa podjazd do boksu garażowego

gr. 8 cm - kostka betonowa brukowa 

gr. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

Warstwy wg projektu architektury:

gr. 10 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30  frakcji 0-31,5mm

- włóknina filtracyjna
- mata drenażowa gr. 2,5 cm
- włóknina filtracyjna
- styropian wodoodporny EPS P 100 gr. 5 cm
- 2 x folia PE - warstwa ślizgowa
- 2 x papa termozgrzewalna
- podkład bitumiczny
- warstwa spadkowa gr. 4 - 10 cm
-  płyta żelbetowa gr. 25 cm

zieleniec

zieleniec

-6-14

-41

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem
podziemnym i indywidualnymi baksami garażowymi w części
nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
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gr. 8 cm - kostka betonowa brukowa 

gr. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

gr. 15 cm - podbudowa z chudego betonu klasy C8/12

gr. 20 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30  frakcji 0-31,5mm

Przekrój C - C
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6,00

droga dojazdowa  do garażu podziemnego (rampa zjazdowa)

Szczegóły skala 1:25
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gr. 10 cm - warstwa odcinająca z piasku
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fundament z betonu 
klasy min. C30/37

h

x- szerokość kanału

h- wysokość kanału

dylatacja termiczna
sszerokości 10mm

Szczegół zabudowy odwodnienia liniowego
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zieleń

2%

dojście

gr. 6x20cm - obrzeże betonowe 

gr. 5 cm - podsypka piaskowa 

0 -3

Przekrój przez dojście

1,50

+30

gr. 6 cm - kostka betonowa brukowa 

gr. 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4

B

Uwaga:
Dylatację termiczną szerokości 10 mm wykonać na połączeniu kostki brukowej
i podbudowy z chudego betonu z fundamentem odwodnienia liniowego
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