Przekroj A - A

PRZEKROJE NORMALNE skala 1:50/25
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L gr. 8 cm - kostka betonowa brukowa
L gr. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

L gr. 15 ¢cm - warstwa odcinajgca z piasku
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- gr. 25 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csoso frakcji 0-31,5mm
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L gr. 8 cm - kostka betonowa brukowa

L Warstwy wg projektu architektury:
- widknina filtracyjna

- mata drenazowa gr. 2,5 cm

- widknina filtracyjna

- styropian wodoodporny EPS P 100 gr. 5 cm
- 2 x folia PE - warstwa $lizgowa

- 2 x papa termozgrzewalna

- podktad bitumiczny

- warstwa spadkowa gr. 4 - 10 cm

- plyta zelbetowa gr. 25 cm

Przekroj C - C

droga dojazdowa do garazu podziemnego (rampa zjazdowa)
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murek oporowy
murek oporowy

L gr. 8 cm - kostka betonowa brukowa

L gr. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
L gr. 15 cm - podbudowa z chudego betonu klasy C8/12

- gr. 20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csoso frakcji 0-31,5mm
L gr. 10 cm - warstwa odcinajgca z piasku

L gr. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
- gr. 10 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csosso frakcji 0-31,5mm

Przekroj przez dojscie

dojécie
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L gr. 6 cm - kostka betonowa brukowa

gr. 6x20cm - obrzeze betonowe
gr. 5 cm - podsypka piaskowa

L kraweznik betonowy 15x30

L gr. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
- tawa z oporem z betonu B-20

L gr. 15 cm - warstwa odcinajaca z piasku

Szczegoty skala
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Szczegot zabudowy odwodnienia liniowego
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Uwaga:

Dylatacje termiczng szerokosci 10 mm wykonac na potaczeniu kostki brukowej
i podbudowy z chudego betonu z fundamentem odwodnienia liniowego

Zaktad Remontowo Budowlany "REMBUD"

Strzelczuk sp.j.

18-300 Zambréw ul. Biatostocka 39/32

tel: 86 271 65 20

TEMAT:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czeSci D2
nadziemnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

NR RYSUNKU:

ADRES INWESTYCJ: DATA:
18-200 Wysokie Mazowieckie;

Dziatka numer: 2431 28.08.2020
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
Przekroje normalne 1:50/25

L gr. 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4 DROGI:

mar inz.Krzysztof Aszurkiewicz

NR UPRAWNIEN:

PDL/0027/POOD/2
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