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1.1 SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I CZESC OPISOWA

1.1 Spis zawarto$ci opracowania

1.2 Opis techniczny branzy drogowe;]

II CZESC GRAFICZNA

D1 Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu branzy drogowej  skala 1:500

D2 Przekroje normalne skala 1:50



1.2 Opis techniczny branzy drogowej

1 Temat Pracy

Tematem pracy jest projekt uksztaltowania terenu, dojazdow, dojs¢ i1 parkingow przy
projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garazem podziemnym i
indywidualnymi boksami garazowymi w czg¢$ci nadziemnej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng zlokalizowang na dz. nr 2431 w Wysokiem Mazowieckiem.

2 Podstawa opracowania
- zlecenie

3 Materialy do projektowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) z p6z. zmianami

- Projekt zagospodarowania terenu branzy architektoniczne;j,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia 15

czerwca 2002 r. z poz. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji’ z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z dnia 6

sierpnia 2009 r.)

4 Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja polozona jest w Wysokiem Mazowieckiem na dzialce nr 2431 w
obrebie ktorej znajduje si¢ zabudowa budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz w
czesci przemystowo — ustugowa wraz z rekreacja. Dziatka przeznaczona pod inwestycje nie
jest zagospodarowana i porasta jg zielen niska (trawy).

5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt wykonano w dostosowaniu do rozwigzan sytuacyjnych i wysokosciowych
branzy architektonicznej. Zaprojektowano:

- drogi dojazdowe,

- parkingi,

- dojscia,

- zielence.

Nawierzchnia drég dojazdowych 1 miejsc postojowych bedzie obcigzona ruchem
samochodéw osobowych i zostanie wykonana z kostki betonowej brukowej koloru szarego.
Poszczegolne miejsca postojowe zostang wydzielone poprzez ulozenie linii z kostki
brukowej betonowej w kolorze innym niz nawierzchnia parkingu. Nawierzchnie doj$¢ beda
wykonane rowniez z kostki betonowej brukowej w kolorze innym niz nawierzchnia jezdni.
Wody opadowe begda odprowadzane grawitacyjnie do wpustow ulicznych oraz odwodnien
liniowych a nastgpnie do kanalizacji deszczowej. Rozwigzania sieciowe s3 tematem
odrebnych opracowan.

Nosnos¢ drogi pozarowej 100kN/o$ dla pojazdu pozarowego oraz wymagane odlegtosci od
budynkéw zostaly zachowane zgodnie z Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 124 poz. 1030.
Obstuga komunikacyjna nowoprojektowanego budynku wraz z garazami bedzie zapewniona
poprzez wjazd z dziatki nr 691 bedacej dziatka miejska.



Projektowane parametry techniczne drogi dojazdowej, miejsc postojowych i chodnikow:

- szeroko$¢ utwardzonej jezdni (w linii kraweznikow): od 5,0 m do 6,0 m
- wymiary miejsc postojowych (prostopadle do jezdni): 2,50m x 5,0 m

- miejsce osoby niepetnosprawne;j: 3,60mx 5,0 m

- szerokos$¢ dojs¢: 1,5m

Konstrukcja nawierzchni:

a) drogi dojazdowe, miejsca postojowe na stropie garazu podziemnego:

- 8 cm kostka brukowa betonowa

- 5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 10 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csos3o frakeji 0-31,5mm

- warstwy konstrukcyjne wg projektu branzy architektonicznej

b) drogi dojazdowe, miejsca postojowe na gruncie:

- 8 cm kostka brukowa betonowa

- 5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 25 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csos3o frakeji 0-31,5mm

- 15 cm warstwa odcinajaca z piasku

b) droga dojazdowa do garazu podziemnego (rampa zjazdowa):

- 8 cm kostka brukowa betonowa

- 5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 15 cm podbudowa z chudego betonu klasy C8/12

- 20 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cso/3o
frakcji 0-31,5mm

- 10 cm warstwa odcinajaca z piasku

b) dojscia:
- 6cm kostka brukowa betonowa
- 5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

- grunt rodzimy

Nawierzchnia dojazdow oraz miejsc postojowych projektowana jest z kostki betonowej
brukowej gr.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej w stosunku 1:4 gr. 5 cm i
podbudowie z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csos3o frakcji 0-31,5mm grubos$ci zmienne;
10 - 25cm cm na warstwie odcinajacej z piasku gr. 15 cm (grubo$¢ warstw zgodnie z
dokumentacjg graficzng rys. D2 Przekroje normalne) w obramowaniu z kraweznikow
drogowych betonowych 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem. Nawierzchni¢ dojs$¢
nalezy wykona¢ z kostki betonowej brukowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo -
piaskowej w stosunku 1:4 gr. 5 cm. W ciggu doj$¢ od strony zielenca nalezy ustawi¢ obrzeza

betonowe 6 x 20 cm na podsypce piaskowe;.



Dojazd do garazu podziemnego (rampe zjazdowsg) zaprojektowano z kostki betonowe]
brukowej gr.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej w stosunku 1:4 gr. 5 cm i
podbudowie z chudego betonu klasy C8/12 grubosci 15 cm oraz podbudowie pomocniczej z
mieszanki niezwigzanej kruszywem Csoso frakcji 0-31,5mm grubosci 20 cm ulozonej na
warstwie odcinajacej z piasku gr. 10 cm

6 Wykaz powierzchni inwestycji

Bilans terenu inwestycji znajduje si¢ w czgsci branzy architektoniczne;.

7 Odwodnienie

Wody opadowe powierzchniowe z drogi dojazdowej, miejsc postojowych i ciaggéw pieszych
beda odprowadzane grawitacyjnie do wpustow ulicznych oraz odwodnien liniowych a
nastepnie do kanalizacji deszczowe;.

8 Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci.
hwymagana = 0,40x1,20

hwymagana = 0,48 m

hprojektowana= 0,53 m - warunek spetniony

Uwagi:

1. Roboty nawierzchniowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi normami

branzowymi.

2. Koryto pod warstwy konstrukcji nawierzchni doggszcza¢ mechanicznie do uzyskania

wymaganego wskaznika zagg¢szczenia.

3. Warstwy konstrukcyjne zageszcza¢ do wymaganego wskaznika zaggszczenia w

warunkach wilgotno$ci optymalne;.

4. Do budowy jezdni i miejsc postojowych nalezy uzy¢ kostki betonowej (wzor do decyzji
inwestora) poszczegdlne miejsca postojowe oddzieli¢ liniami segregacyjnymi

wykonanymi z kostki betonowej brukowej w kolorze innym niz nawierzchnia jezdni.

5. Po zakonczeniu robot teren przylegty do projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowac i

przywrdci¢ do stanu pierwotnego, zielence zahumusowac i obsiac trawa.

9 Roboty ziemne

Budowa drog dojazdowych, miejsc postojowych i chodnikow wymaga wykonania robot
ziemnych na glebokos¢ umozliwiajaca wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni.
Podtoze powinno si¢ charakteryzowa¢ wskaznikiem zaggszczenia 1,0 1 modutem
sprezystosci wtérnej nie mniejszym niz 100 MPa. Grunty pozyskane z wykopow inwestor
zagospodaruje we wlasnym zakresie. Na podstawie badan geologicznych warunki gruntowe
dla projektowanej zabudowy sa proste.

10 Dowiazanie wysokosciowe

Budowe utwardzenia nalezy dowigza¢ wysokosciowo do poziomu posadowienia
budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz rzednych okreslonych na Planie sytuacyjnym
zagospodarowania terenu branzy drogowej rys nr D1.

11 Rozwiazanie sieciowe

Rozwiazania sieciowe sg przedmiotem odrebnych opracowan branzowych.



12 Organizacja ruchu

Projektowana inwestycja nie wptynie na organizacj¢ ruchu na przylegtych ulicach.

13 Roézne

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany zagospodarowania istniejacego i
projektowanego dziatek sasiednich.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia uzbrojenia terenu nie wykazane na
wtornikach 1 za ewentualne wynikle z tego powodu kolizje.
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