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1 - Podciggi Poz. 3...

DP - dylatacja podciggéw
DB - dylatacja balkonu

DPL - dylatacja ptyty nad garazem

2. Rysunek rozpatrywac tacznie z rzutem konstrukcyjnym.

JEN N P
I I - §ciana zwienczona wiencem Poz. 4...

Kierunek zbrojenia
uprzewilejowanego - "X"

y

X

otulina zbrojenia
na kierunku x = 25 mm

3. Doktadne ksztattowanie geometrii podciggdw, wiencow, stupdw i innych
elementow konstrukcyjnych wykonaé wg szczegotowych rysunkow

konstrukcyjnych.

4. Materiat $cian - patrz rzuty konstrukcyjne i opis konstrykcyjny.

5. Grubosc¢ ocieplenia poszczegoinych elementow - wedtug projektu architektonicznego.

UWAGI:

1. Stemplowanie ptyty nalezy utrzymaé do uzyskania przez beton stropu 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Rozszalowanego stropu nie obcigza¢ do momentu uzyskania przez beton projektowanej wytrzymatosci.

2. Rysunek rozpatrywac fgcznie z rysunkami:

- rzuty konstrukcyjne,

- rysunki konstrukcyjne przylegtych

podciggow, wiencow i stupow.

3. Minimalne oparcie pretow na podporach - 5@, lecz nie mniej niz 20 cm.

4. Prety zbrojenia przed docigciem sprawdzi¢ w naturze.

Beton C20/25

Stal A-IlIN

Otulina: 25 mm

szt. 1

Zaktad Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.
18-300 Zambréw ul. Biatostocka 39/32
tel: 86 27165 20

TEMAT: NR RYSUNKU:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czesci K 4 2
nadziemnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES INWESTYCJI: DATA:
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
dz. nr 2431 04.2021r.
TYTUL RYSUNKU: SKALA:

Strop wylewany nad parterem 125

Poz. 2.1.2L - zbrojenie doine

Nr @ Diugosc¢| llosc Dt.tgczna

preta [m]

AllIN

) 210
£ [kg/mb]
= mm] | [m] [s2] 0617
. 1 10 3,230 8 25,84
d‘ 2 10 3,840 3 11,52
; 3 10 2,700 14 37,80
Iy 4 10 0,800 3 2,40
O |Dtugosé ogotem wg @: [m] 77,56
Q. Ciezarwg @. kal 47,85
Ciezarna 1sz.: kgl 47,85
Ciezarogétem na 1 szt.: kgl 47,85
Ciezar ogotem szt 1  [kgl 47 .85

KONSTRUKCJA: NR UPRAWNIEN:

mgr inz. Marek Paruk Bt/335/89

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN:

inz. Czestaw Drobisz BY57/77 %\M
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