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Wykaz stali zbrojeniowej potaczen klatek schodowych
Nr 1) Dtugos¢| llosé Dtugosé tgczna
Zaktad Remontowo Budowlany "REMBUD"
p reta [m ] Strzelczuk sp.j.
A-IIN Akcesoria 18-300 Zambroéw ul. Biatostocka 39/32
216 | bl50x6 |L80x40x6 tel: 862716520
T TEMAT: NR RYSUNKU:
[kg/mibo] Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
[mm] [m] [szt] 1,578 2 b5 5,41 podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czesci K 1 8
1 16 2 850 6 17 10 _ _ nadziemnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES INWESTYCJI: DATA:
bI50x6 0,050 13 - 0,65 - 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 04.2021
bl50x6 0,100 13 - 1,30 - dz. nr 2431 ' r.
TYTUL RYSUNKU: .
_ L8,0X40X6 0,040 12 . . 0,48 Potaczenie elementow klatki schodowej S
Diugosc ogotem wg @ [m] 17,10 1,99 0,48 Sciag $cian klatki schodowej '
C|Qzar Wg Q: [kg] 26’98 4’59 2’60 B eJ[O n C 2 O/ 2 5 KONS"I'R.UK,\(;lJA: < Park NR UPRAWNIEN:
Ciezar og()iem: [kg] 3417 St0| A_ | | | [\] mgr inz. Marek Paru Bt/335/89
. KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN:
otulina 2 , O CM |inz Czestaw Drobisz BY/57/77 %\M
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