Potqgczenia gdornych marek ptyt stropowych

z fapami pfyt loggii
Widok z gory
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‘ ‘ Zaktad Remontowo Budowlany "REMBUD"
L] Strzelczuk sp..
\ \ - 18-300 Zambréw ul. Bialostocka 39/32
tel: 86 271 65 20
TEMAT: NR RYSUNKU:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czesci K 1 1
U . nadziemnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
wagl: ‘ ' ’ ADRES INWESTYCJI: DATA:
1. Wezty po Wy.komam\u po%qc/zemo zobetonowgc betome.m B25. 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
2. Ptaskowniki i prety spawa¢ do marek spoing pachwinowgq 2431 04.2021r.
grubosci 4mm, dtugos¢ spoiny min. 80mm. dz. nr
3. Przed zabetonowaniem pofgczen plyt stropowych ostatnigj TYTUL RYSUNKU: SKALA:

kondygnacji ustawi¢ zbrojenie i przyspawa¢ do marek ptyt stropowych
stropowych prety kotwigce rdzeni "RK” i belek kotwigcych "BK”
wedlfug rysunkow szczegofowych.

Potaczenia ptyt stropowych (2)

KONSTRUKCJA: NR UPRAWNIEN:

mgr inz. Marek Paruk Bt/335/89

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN:

inz. Czestaw Drobisz BY/57/77 %\M
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