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Beton C30/37
Stal A=IlIN, A-l
otulina 2,5 cm
Zaktad Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.
18-300 Zambréw ul. Biatostocka 39/32
s 7 tel: 86 271 65 20
15
7 i TEMAT: NR RYSUNKU:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
29 99 —— 23 93 podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czesci K6 2
. nadziemnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
— UWAGA:
Nri1ls—#6 ADRES INWESTYCJI: DATA:
- . 15 1. Sltrzemitono ltjmietSZﬁzagﬁ ok. 2hcrcrj1 pod k(ctljZdym 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 04.2021
NrF11s—1446 elementem konstrukcyjnym wchodzqcym do dz. nr 2431 . r.
T;O;;W(iﬁﬁw) 102010 =90 (A—TIN) stupa (W|ence, podciqgi, nodproZa). TYTUL RYSUNKU. SKALA
, , Filarki Poz. 1.1.3, Poz. 1.1.4 1:25
KONSTRUKCJA: NR UPRAWNIEN:
mgr inz. Marek Paruk Bt/335/89 M
Wymiary strzemion podano po zewnetrzne]. KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN:
inz. Czestaw Drobisz BH/57/77
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