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S o8 =8 1. Stemplowanie ptyty nalezy utrzyma¢ do uzyskania przez beton stropu 0,7 wytrzymato$ci projektowane;. otulina zbrojenia
@ - otwory w stropie S IS ‘?u’ S) % Rozszalowanego stropu nie obcigzaé do momentu uzyskania przez beton projektowanej wytrzymatosci. na kierunku x = 25 mm TEMAT: NR RYSUNKU:
o § bl il o 2. Rysunek rozpatywaé acari ami Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
sle 8 8 - Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami: . s . ; . . ; .
DL - dylatacja Scian | wieficow 8 =| = - rzuty konstrukcyjne, podz!emnym [ |ndyW|lduaInym| paksam| garazowymi w czgsci K37
DPL - dylatacja ptyty nad garazem E . r};zucri]ki Eownsvtvtlrzccﬂ\;i z;’jyl(;a\s’(ych N1k - ok 12808, nadziemnej wraz z lnlezbednqurastrukturq techniczng
- o - oo, AN 16-200 Wysokie Mazowiecke, ul. Lud o
2. Rysunek rozpatrywac tacznie z rzutem konstrukcyjnym. 7159‘ 715‘?' 715' 3. - W przypadku kolidowania pretéw zbrojenia z otworami o niewielkich dla stropu h=15 cm ; ySoKie Mazowieckie, ul. Ludowa 04.2021r.
' ' ' wymiarach prety rozsuna¢ (z zachowaniem normowych otulin i odlegtosci dz. nr 2431
3. Doktadne ksztattowanie geometrii podciggow, wiencow, stupow i innych pomigdzy pretami zbrojenia). 5 Do TYTUL RYSUNKU: SKALA:
elementow konstrukcyjnych wykonaé wg szczeg6towych rysunkéw - Prety zbrojenia dochodzace do wiekszych otworéw nalezy wyciaé W Strop wylewany nad piwnicg 150
konstrukcyjnych. a poza otworem dofozy¢ taka ilos¢ pretow i takiej Srednicy jak prety wyciete. Poz.2.0.3- zbrojenie g(’)me :
: i é i i branz i D rzymania zbrojenia gorn :
4. Materiat $cian - patrz rzuty konstrukcyjne i opis konstrykcyjny. Uwaga: Otwory w stropie skoordynowac z projektami branzowymi. o.pOdt y a, a b.0]§ ago ego' KONSTRUKCJA: NR UPRAWNIEN:
- . ) - nalezy stosowac zbrojenie w rozstawie .
5. Grubosé ocieplenia poszczegdlnych elementéw - wedtug projektu architektonicznego. 4. Minimalne oparcie pretow na podporach - 53, lecz nie mniej niz 20 cm. 0.8mx0.8m mgr inz. Marek Paruk Bt/335/89
6. Wielko$¢ | dowymiarowanie otworéw - patrz rzuty konstrukcyjne poszczegdlnych kondygnagii. 5. Prety zbrojenia przed docigciem sprawdzi¢ w naturze.
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN:
inz. Czestaw Drobisz Bi/57/77
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