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TIT _ sdiana B $ciana Kierunek ZbrOJenla
L. s . -+ pref. -+ | H uxu
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otulina zbrojenia
na kierunku x = 25 mm
0 - otwory w stropie
DL - dylatacja $cian i wiencow szer. 5cm Nr @ Diugosc| 1los¢ | DF taczna Beton C20/25
Q| preta [m]
2. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rzutem konstrukcyjnym. % AN Stal A-llIN
- g
3. Dokladne ksztattowanie geometrii podciagow, wiencow, stupéw i innych - [KQ;;::J] Otulina:
elementow konstrukcyjnych wykona¢ wg szczegétowych rysunkow o [mm] [m] [szt] | 0617 dolna 40mm
konstrukcyjnych. ™ 1 10 7,070 24 169,68 ,
P 2 10 7,670 24 184,08 gorna 25 mm
4. Materiat $cian - patrz rzuty konstrukcyjne i opis konstrykcyjny. o 3 10 6,200 108 569,60
5. Grubo$¢ ocieplenia poszczegéinych elementéw - wedtug projektu architektonicznego. g: g 12 g’:;g ‘1‘2 332;;;5 Zaktad Remontowo Budowlany "REMBUD"
6. Wielko$¢ i dowymiarowanie otworow - patrz rzuty konstrukcyjne poszczegolnych kondygnacji. ‘: 5 10 5,550 7 38,85 Strzelczuk sp.j.
g 7 10 4,800 7 33,60 18-300 Zambréw ul. Biatostocka 39/32
- 8 10 2,850 21 59,85 tel: 86 271 65 20
UWAGI: o |Dlugos¢ ogotem wg @ [m] 1519,82
i . . . o ) i [Cigzarwg @ kel [ 937,73 TEMAT: NR RYSUNKU:
1. Stemplowanie plyty nalgzy utrlzyfmlac do uzyskania przez t?eton stropu 0,7 wytrzyma%o§0| prolektow:fmlej. 8' Ciezar na i szt: ka] 037,73 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 7 garazem
Rozszalowanego stropu nie obcigza¢ do momentu uzyskania przez beton projektowanej wytrzymatosci. o [Ciezar ogétem na 1 szt [ka] 937,73 . . . ) . . : -
Ciozar ogotem szt T ko] | 95773 podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czesci K3 4
2. Rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami: nadziemnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
- rzuty konstrukcyjne, .
- rysunki konstrukcyjne przylegtych ng;EOSOlNVV\\;ESTL?JLM ieckie. ul. Lud DATA:
podciggow, wiefcow i stupow. d i 9 433?0 I6 Mazowleckle, Ul. Ludowa 04.2021r
Z. nr ’ ’
3.-Wpr.zypadku koIidowania'pretc’)w zbroje_niazotworamionigwiglkich » TYTUL RYSUNKU: o SKALA:
;vgm;g(rghpgg% Eozzbsrlzj)?(grﬁ ;)z zachowaniem normowych otulin i odlegtosci Strop wylewany nad piwnica 150
' Poz.2.0.1,2.0.2, 2.0.6 - zbrojenie dolne :
- Prety zbrojenia dochodzace do wigkszych otworéw nalezy wycia¢ ) _
a poza otworem dotozy¢ taka ilos¢ pretéw i takiej Srednicy jak prety wyciete. KONSTRUKCJA: NR UPRAWNIEN:
Uwaga: Otwory w stropie skoordynowac z projektami branzowymi. mgr inz. Marek Paruk Bt/335/89
4. Minimalne oparcie pretéw na podporach - 5@, lecz nie mniej niz 20 cm. .
5. Prety zbrojenia przed docigciem sprawdzi¢ w naturze KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN:
' ' inz. Czestaw Drobisz BI/57/77
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