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UWAGI: 1202 Beton C20/25
1. Stemplowanie ptyty nalezy utrzyma¢ do uzyskania przez beton stropu 0,7 wytrzymato$ci projektowane;. Sta| A_| | | N
Rozszalowanego stropu nie obcigza¢ do momentu uzyskania przez beton projektowanej wytrzymatosci. Ot |
ulina:
. 2. Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami:
Oznaczenia: - rzuty konstrukeyjne, dolna 40mm
TIT - rysunki konstrukcyjne przylegtych .
i ‘i - Podciagi Poz. 3... podciagéw, wiericow i stupow. prNeI;a ) Dtugoéé| llogé |[Dt ;rqnc]zna szt. 1 gorna 25 mm
3. - W przypadku kolidowania pretéw zbrojenia z otworami o niewielkich AN Zaktad Remontowo BUdOWlany "REMBUD"
\ wym‘ia(;ach pr?ty r_ozbsunqé_ ()z zachowaniem normowych otulin i odlegtosci “g:n?b] Strzelczuk sp.j.
- ciana zwienczona wiencem Poz. 4... pomiedzy pretami zbrojenia). X )
‘ a8 _ ’ o mml | ] [s2] [ 0617 18-300 Zambrow ul. Biatostocka 39/32
- Prety zZbrojenia dochodzace do wigkszych otwor6w nalezy wyciat . o 1 10 11,870 16 189,92 tel: 86 271 65 20
a poza otworem dofozy¢ taka ilos¢ pretow i takiej Srednicy jak prety wyciete. £ ) - P % 235,40
O - otwory w stropie Uwaga: Otwory w stropie skoordynowac z projektami branzowymi. ] 3 10 10:570 16 170:72 TEMAT. ) . ) . NR RYSUNKU:
. ) ) o ' 4 10 8550 8 68.40 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
4. Minimalne oparcie pretéw na podporach - 5@, lecz nie mniej niz 20 cm. b ! . . . . ) . . h .
DL - dylatacja $cian | wiencow 5 Prety zbroienia przed dogieci i w nat o 5 10 7,370 8 58,96 podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czesci K36
. Prety zbrojenia przed docieciem sprawdzi¢ w naturze. o~ 6 10 4,100 26 106,60 ; ; ; ; ;
DPL - dylatacja plyty nad garazem y 2000) Nl 0 | o200 o 572,00 nadziemnej wraz z niezbgdna infrastrukturg techniczng
o 8 10 5,600 42 235,20 ADRES INWESTYCJI: DATA:
] . . 9 10 2,250 24 54,00 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
2. Rysunek rozpatrywac facznie z rzutem konstrukcyjnym. Diugost ogélem wg @ ml | 749120 dz. nr 2431 04.2021r.
3. Dokfadne ksztattowanie geometrii podciggéw, wiencow, stupéw i innych g::z::’: fjs = %Eg} ggg’g; TYTUL RYSUNKU: SKALA:
elementowl konstrukcyjnych wykonaé wg szczegdtowych rysunkow Ciezarogblem na T o7 Tl 920:07 Strop wylewany nad piwnicg, 150
konstrukeyjnych. Ciezarogolem szt 1T kel | 92007 Poz. 2.0.3 - zbrojenie dolne
4. Materiat $cian - patrz rzuty konstrukcyjne i opis konstrykcyjny. KONSTRUKCJA: NR UPRAWNIEN:
5. Grubos¢ ocieplenia poszczegolnych elementow - wedtug projektu architektonicznego. mgr inz. Marek Paruk Bt/335/89
6. Wielkos¢ i dowymiarowanie otwordw - patrz rzuty konstrukcyjne poszczegdlnych kondygnacii.
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN:
inz. Czestaw Drobisz Bi/57/77
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