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Nr ) Dtugosé| llosé Dt taczna
preta [m]
AcllIN
g8 | @10
e [kg/mb]
S [mm] [m] [szt] | 0395 | 0617
D4 10 3,850 8 - 30,80
- 2g 10 4,660 3 13,98
| 39 10 3,500 14 49,00
o 4g 10 1,300 3 - 390
N 3k 8 1,120 14 15,68 -
8 Diugosc¢ ogdtem wg @: [m] 15,68 97,68
Ciezar wg @: [kg] 6,19 60,27
Ciezarna 1 szt.. [ka] 66,46
Ciezar ogotem na 1 szt.: [kg] 66,46
Ciezar ogotem szt.: 1 [kg] 66,46

Kierunek zbrojenia
. uprzewilejowanego - "X"
Oznaczenia:
T y

I I -Podciggi Poz. 3...

R N D
I I - §ciana zwienczona wiencem Poz. 4...

DP - dylatacja podciggéw
DB - dylatacja balkonu
DPL - dylatacja ptyty nad garazem

X

otulina zbrojenia
na kierunku x = 25 mm

2. Rysunek rozpatrywac tacznie z rzutem konstrukcyjnym.

3. Doktadne ksztattowanie geometrii podciggow, wiencow, stupow i innych
elementow konstrukcyjnych wykona¢ wg szczegotowych rysunkow
konstrukcyjnych.
4. Materiat Scian - patrz rzuty konstrukcyjne i opis konstrykcyjny.
5. Grubos¢ ocieplenia poszczegdinych elementow - wedtug projektu architektonicznego.

UWAGI:

1. Stemplowanie ptyty nalezy utrzymac¢ do uzyskania przez beton stropu 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Rozszalowanego stropu nie obcigza¢ do momentu uzyskania przez beton projektowanej wytrzymatoSci.

2. Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami:
- rzuty konstrukcyjne,

- rysunki konstrukcyjne przylegtych
podciggow, wiencow i stupow.

Beton C20/25
Stal A-llIN
Otulina; 25 mm

3. Minimalne oparcie pretow na podporach - 5@, lecz nie mniej niz 20 cm.
4. Prety zbrojenia przed docigciem sprawdzi¢ w naturze.
szt. 1

Nr3k - ok. 1408,
L=112cm, A-IlIN
dla stropu h=16 cm

-
e \g

Do podtrzymania zbrojenia gérnego
nalezy stosowac zbrojenie w rozstawie
0,8mx0,8m
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