
Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.

18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32
tel: 86 271 65 20

TEMAT:

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

DATA:

SKALA:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem
podziemnym i indywidualnymi baksami garażowymi w części
nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną K92

1:20Płyta dachowa nad dźwigiem

Poz. 2.8.1

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
dz. nr 2431 04.2021r.

KONSTRUKCJA: NR UPRAWNIEŃ:

mgr inż. Marek Paruk Bł/335/89

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: NR UPRAWNIEŃ:

inż. Czesław Drobisz Bł/57/77

Nr1p - ok. 8#8
L=104cm, A-IIIN

Do podtrzymania zbrojenia górnego
należy stosować zbrojenie ilości 1szt.
na 1 m2  obszaru płyty zbrojonej górą.

Beton B25 (C20/25)

Stal A-IIIN

Otulina 25 mm
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Poz. 2.8.1   Płyta dachowa nad szybem    1:20   szt. 1
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Zbrojenie dolne i górne
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NR 1 - 2x26 # 8 co 14 cm  l=251 cm  A-IIIN
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NR 2 - 2x20 # 8 co 14 cm  l=331 cm  A-IIIN
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NR 3 - 2x16 # 12
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l=100 cm  A-IIIN
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NR 1 - # 8 co 20 cm
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NR 2 - # 8 co 14 cm
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UWAGI:
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1. Płytę wykonać ze spadkiem zgodnym z rzutem dachu.
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2. Pręty NR 1 na otulinie 2,5 cm.
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