wieniec nad skrajnymi, prefabrykowanymi
Scianami kondygnacji nadziemnej
(réwniez w klatkach schodowych)
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Nr 1) Ditugosé| llosé Dtugosé tgczna
preta [m]
D1 A-IIIN
245 J6

[kg/mb]
[mm] [m] [szt] 125 0,222
6 286,65 3 - 859,95

1a 45 0,280 1435 401,80 -

Dtugosé ogdtem wg O: [m] 401,80 | 859,95
Ciezarwg @: kgl 50,23 | 190,91

Ciezar ogotem: [kg] 24113

Beton:
parter C30/37

pozostate C20/25
Stal A—IIIN
otulina:

parter 4,0cm
pozostate 2,5 cm

Zaktad Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.
18-300 Zambréw ul. Biatostocka 39/32
tel: 86 271 65 20

TEMAT:

NR RYSUNKU:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem

podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czesci K 5 7
nadziemnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

ADRES INWESTYCJI: DATA:

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa

dz. nr 2431 04.2021r.
TYTUL RYSUNKU: SKALA:

Wierice Scian prefabrykowanych

KONSTRUKCJA:
mgr inz. Marek Paruk

NR UPRAWNIEN:
BY/335/89

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY:
inz. Czestaw Drobisz

NR UPRAWNIEN:
BU57/77 %\M
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