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Wykaz stali zbrojeniowej potaczen plyt stropowych

Nr [0} Ditugosc| llosc Diugosc¢ taczna
7&( BL25x8 preta [m]
L=120 A-IIN Akcesoria
Przekroj @8 | @12 | bl25x6 | bl25x8
[kg/mb]
[mm] [m] [szt] | 0,395 | 0,888 | 1,178 | 1,57
1 12 0,235 48 - 11,28 ~ -
1b 8 0,450 835 375,75 = < =
2 12 0,300 12 ~ 3,60 - -
AN 2b 8 0,800 222 177,60 . - -
- 3 12 0,150 316 5 47,40 = =
3b 8 0,900 7 63,90 = - -
4 12 0,050 12 - 0,60 - -
bl25x6 0,120 144 - . 17,28 -
bl25x6 0,150 36 & . 5,40 =
) bl25x6 0,180 341 - = 61,38 -
PV%G?“ o S . e bi25x8 | 0,120 542 - 3 ; 65,04
I Weely bo wikonoriu polaczenia sabstonowac betoner B25 o5 | o180 | 12 | - | - | - | 2
grubosci 4mm, dfugos¢ spoiny min. 80mm. bl25x 8 0,240 108 £ = & 25,92
3. Erzed zobgtomowoh"\em pgchzeh plyt Stropowych ostatniej Diugosé ogodtem wg @: [m] 617,25 62,88 84,06 93,12
ondygnacji ustawi¢ zbrojenie | przyspawa¢ do marek pfyt stropowych -
stropowych prety kotwigce rdzeni "RK” i belek kotwigcych "BK” Ciezarwg @: [kg] 243,81 55,84 98,98 146,20
wedtug rysunkdw szczegdlowych. Ciezar ogotem: kg] 544 83
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Zaktad Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.
18-300 Zambréw ul. Biatostocka 39/32
tel: 86 271 65 20

Potaczenia ptyt stropowych (1)

TEMAT: NR RYSUNKU:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem

podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czesci K 1 O
nadziemnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

ADRES INWESTYCJI: DATA:

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa

dz. nr 2431 04.2021r.
TYTUL RYSUNKU: SKALA:

KONSTRUKCJA: NR UPRAWNIEN:

mgr inz. Marek Paruk Bt/335/89

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN:

inz. Czestaw Drobisz BY/57/77 %\M
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