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UWAGA:

1. Liczba wyrostkéw Nr..w z taw/stép fundamentowych oraz spostb
ich rozmieszczenia — tak jak przekrdj zbrojenia stupa w piwnicy.

2.

Strzemiona umieszcza¢ ok. 2 cm pod kazdym elementem konstrukcyjnym
wchodzqcym do stupa (wience, podciqgi, nadproza).

dochodzqcych do stupdw podciqgdw, nadprozy itp.

. Rysunki stupdéw rozwaza¢ tqcznie z rysunkami rzutdw konstrukcyjnych,

4. Nalezy pamieta¢ o wprowadzeniu zbrojenia poziomego
scian zelbetowych przenikajqcych sie ze stupem.
15mm
5. Naroza stupdw wystepujqcych w przestrzeni parkingowej
nalezy wykona¢ z ukosem 15/15mm: NN
5
Poz.1.1 Wykaz stali zbrojeniowej
Nr %] Diugos¢| llos¢ Dilugosc¢ taczna
preta [m]
A-lIN
@6 [ @16 [ @20
[kg/mb]
[mm] [m] [sz] | 0222 | 1578 | 2,466
3 20 2370 4 - - 9,48
4 16 0,700 1 - 0,70 -
2w 20 1,160 4 - - 4,64
8s 6 0,740 15 11,10 - -
Dlugos¢ ogdtem wg & [m] 11,10 0,70 14,12
Ciezar wg @: [ka] 2,46 110 | 3482
Ciezar wg gatunku: kgl 246 1,10 34,82
Ciezar na 1 szt.: [kg] 38,39
Ciezar ogétem szt.: 3 [kg] 115,17
Poz. 1.0.1 Wykaz stali zbrojeniowej
Nr 1%} Diugosé| llose Diugosé tgcana
preta [m]
A-IIN
@6 | @20
[kg/mb]
[mm] [m] [szt] [ 0222 | 2,466
5 20 4,250 4 - 17,00
3w 20 1,350 4 - 5,40
8s 6 0,740 19 14,06 -
Diugo$é ogétem wg @ [m] 14,06 22,40
Ciezarwg @: [kg] 3,12 55,24
Ciezar wg gatunku: kgl 3,12 5524
Ciezarna 1 szt.. [kd] 58,36
Ciezar ogétem szt.. 2 kgl 116,72 Beton CBO/37
_ Stal A=IIIN, A-l
Poz. 1.0.2 Wykaz stali zbrojeniowe] .
Nr o Dtugos¢| llose Dlugos¢ faczna OJ[ u | Nga 4’ O cm
preta [m] .
AN od strony filarka 2,5¢cm
@6 | 16
Tkg/mb] Zaktad Remontowo Budowlany "REMBUD"
[mm] [m] [szt] 0222 | 1578 Strzelczuk sp.j.
6 16 3,060 4 - 12,24 18-300 Zambréw ul. Biatostocka 39/32
4w 16 1,250 4 - 5,00 tel: 86 271 65 20
9s 6 1,020 15 15,30 -
Diugosé ogolem wg @: m] | 1530 | 17,24 TEMAT: , , , | NRRYSUNKU:
Ciezarwg @: Ikl 340 | 2720 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
Ciezar wg gatunku: kgl 340 | 2720 podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czesci K6 O
Ciezarna 1 szt.: kgl 30,60 nadziemnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
Ciezar ogolem sz.: 8 kg] 244,81 ADRES INWESTYCJI: DATA:
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
dz. nr 2431 04.2021r.
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
Stup Poz. 1.0.1, Poz. 1.0.2 1:95

Wymiary strzemion podano po zewngtrznej.
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   UWAGA: UWAGA: 1. Liczba wyrostków Nr...w z ław/stóp fundamentowych oraz sposób    ich rozmieszczenia - tak jak przekrój zbrojenia słupa w piwnicy. 2. Strzemiona umieszczać ok. 2 cm pod każdym elementem konstrukcyjnym     wchodzącym do słupa (wieńce, podciągi, nadproża). 3. Rysunki słupów rozważać łącznie z rysunkami rzutów konstrukcyjnych,    dochodzących do słupów podciągów, nadproży itp. 4. Należy pamiętać o wprowadzeniu zbrojenia poziomego    ścian żelbetowych przenikających się ze słupem.  5. Naroża słupów występujących w przestrzeni parkingowej kingowej   należy wykonać z ukosem 15/15mm:
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